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1. Résumé 

1.1 «Avenir énergétique 2050» ï Sc®narios pour lôavenir ®nerg®tique et climatique de la Suisse 

Lô®tude çAvenir ®nerg®tique 2050è examine les options possibles pour la transformation du syst¯me 

énergétique suisse et leurs répercussions, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs 

énergétiques et climatiques de la Suisse. La modélisation du système énergétique a été élaborée par la 

branche ®nerg®tique en collaboration avec lôEmpa, sur mandat de lôAES, et analyse le syst¯me ®nerg®tique 

global de la Suisse jusquôen 2050. 

Lô®tude montre comment le syst¯me ®nerg®tique suisse peut ®voluer ¨ lôaide de quatre sc®narios r®alistes 

sôappuyant sur deux dimensions g®n®rales. Dôune part, lôacceptation de nouvelles infrastructures 

énergétiques (développement «offensif» contre «défensif») a une incidence sur la transformation du 

syst¯me. Dôautre part, lôint®gration de la Suisse dans le march® europ®en de lô®nergie, concr¯tement la 

conclusion dôaccords avec lôUnion europ®enne, est ®galement un facteur dôinfluence (Suisse «intégrée» 

contre «isolée»). 
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1.2 Principaux résultats pour lôann®e 2050 

Nous nôatteindrons pas les objectifs ®nerg®tiques et climatiques sans une acc®l®ration massive du 

d®veloppement et une augmentation substantielle de lôefficacit®, une transformation et une 

extension ciblées des réseaux et un ®change ®troit dô®nergie avec lôEurope. Les conditions pour 

atteindre les objectifs dans les scénarios correspondants sont meilleures ou moins bonnes selon les 

accentuations des deux dimensions g®n®rales (la Suisse par rapport ¨ lôEurope ®nerg®tique / lôacceptation 

de nouvelles infrastructures énergétiques). Le rythme actuel de développement du photovoltaïque (PV) et de 

lô®olien en particulier ne sera pas suffisant pour atteindre, dôici à 2050, les objectifs énergétiques et 

climatiques de la Suisse, qui devra continuer ¨ sôappuyer en partie sur les énergies fossiles. Dans le cas du 

seul photovoltaïque, le rythme actuel de développement des deux dernières années dans les scénarios 

çoffensifè est tout juste suffisant pour atteindre le d®veloppement n®cessaire dôici à 2040, tandis que dans 

les sc®narios çd®fensifè, il manquera jusquô¨ 7 GW, soit 20%. Concernant lô®nergie ®olienne, qui ne conna´t 

¨ lôheure actuelle pratiquement pas de d®veloppement, il manquera environ 1,2 GW en 2050 dans les 

scénarios «offensif» au rythme actuel.  

Les besoins en électricité de la Suisse sont appelés à augmenter. Les besoins en électricité de base de 

la Suisse diminueront l®g¯rement dôici à 2050 gr©ce ¨ lôam®lioration des technologies et aux mesures 

dôefficacit®. Le remplacement des agents ®nerg®tiques fossiles dans les transports et les applications de 

chaleur entra´nera n®anmoins une forte augmentation des besoins dô®lectricit®, qui passeront de 62 TWh 

actuellement à 80 à 90 TWh en 2050, soit une hausse de 25 à 40% selon les sc®narios. Lôaugmentation des 

besoins en ®lectricit® et la d®saffectation successive des centrales nucl®aires suisses dôici à 2044 créeront 

un déficit de production de 37 TWh, qui devra être comblé par la construction de nouvelles installations. 

Lôacceptation ®lev®e de nouvelles infrastructures énergétiques et une étroite coopération 

®nerg®tique avec lôUnion europ®enne cr®ent les meilleures conditions pour assurer la s®curit® de 

lôapprovisionnement et atteindre les objectifs ®nerg®tiques et climatiques au moindre co¾t. Le 

scénario «offensif-intégrée» présente les coûts systémiques annuels les plus bas, avec environ 24 milliards 

de CHF, ainsi quôune d®pendance aux importations dô®lectricit® en hiver relativement faible, ¨ hauteur 

dôenviron 7 TWh (19% des besoins hivernaux). Par contre, dans le scénario «défensif-isolée», les coûts 

sô®l¯vent ¨ environ 28 milliards de CHF et la d®pendance aux importations dô®lectricit® est dôenviron 9 TWh 

(22% des besoins du semestre hivernal). Dans lôensemble, le sc®nario çoffensif-intégrée» offre 

lôapprovisionnement ®nerg®tique le plus fiable pour la Suisse. 

Un système énergétique transformé est plus avantageux que le statu quo car plus efficace. Cela est 

particulièrement vrai pour les scénarios «offensif». Selon les scénarios, le remplacement des importations 

actuelles de combustibles fossiles par lô®lectricit® entra´ne une r®duction des co¾ts annuels du syst¯me de 1 

à 5 milliards de CHF. Lôefficacit® sôen trouve consid®rablement augment®e, les applications ®lectriques ®tant 

plus efficaces que les processus de combustion. Lôextension et la transformation du r®seau ®lectrique ne 

sont pas encore prises en compte.  

La transformation du système énergétique réduit 4 à 6 fois la dépendance énergétique globale de la 

Suisse. Aujourdôhui, la dépendance aux importations est de 79% sur un total de 259 TWh dô®nergie 

primaire. En 2050, cette part dôimportation sera r®duite ¨ 30 ¨ 42% dôun total de 115 ¨ 132 TWh dô®nergie 

primaire selon le scénario, ce qui réduit la dépendance absolue aux importations dôun facteur de 4 ¨ 6. Cela 
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est rendu possible par lô®lectrification, qui entra´ne une plus grande efficacit® des syst¯mes, lôaugmentation 

de lôefficacit® du c¹t® de la demande1 et le d®veloppement de la production dô®nergie indig¯ne. 

La Suisse reste importatrice dô®lectricit®. En hiver, elle devra continuer ¨ importer de lô®lectricit®. La 

dépendance aux importations en hiver passe de 3 TWh aujourdôhui ¨ 7 TWh dans le scénario «offensif-

intégrée» et à 9 TWh dans le scénario «défensif-isolée». Le problème des importations sôaggravera entre-

temps vers 2040, car il nôy aura pas encore dôinfrastructure pour lôhydrog¯ne, le nucl®aire suisse sera d®j¨ 

en grande partie hors service et les besoins en ®lectricit® augmenteront en raison de lô®lectrification 

croissante. 

La neutralit® climatique nôest possible quôavec une ®lectrification compl¯te. Dans les quatre scénarios, 

la neutralit® climatique implique le remplacement des carburants et combustibles fossiles par lô®lectricit®, en 

particulier dans les domaines des transports et de la chaleur. Cela permet de réduire les gaz à effet de serre 

sur le territoire national dans tous les scénarios, en passant de 35 millions de tonnes dô®quivalent CO2 

actuellement à 2,6 à 3,3 millions de tonnes. La r®alisation de lôobjectif de zéro émission nette nécessite des 

mesures supplémentaires impliquant le recours aux technologies à émissions négatives, telles que le 

captage du CO2 dans les usines dôincin®ration des ordures m®nag¯res ou directement dans lôair (direct air 

capture). Les coûts supplémentaires de ces mesures représentent 3 à 3,5 milliards de CHF par an et sont 

pris en compte dans les coûts du système. 

Lôhydro®lectricit® reste le pilier du syst¯me ®nerg®tique suisse. Elle dominera la production dô®lectricit® 

dans tous les scénarios, avec environ 35 TWh. Dans les sc®narios çoffensifè, il est possible dôajouter 

environ 2 TWh produits avec lôeau accumul®e, ce qui renforce la s®curit® hivernale du syst¯me ®nerg®tique. 

Le photovoltaµque alpin et lô®olien apportent des avantages significatifs pour lôapprovisionnement 

électrique hivernal. En 2050, la production des installations photovoltaµques alpines au sol sô®l¯ve ¨ 

environ 2 TWh dans les scénarios «offensif», et la production éolienne à environ 3 TWh. Comme ces 

installations permettent de r®duire les importations dô®lectricit®, elles apportent une contribution substantielle 

¨ lôapprovisionnement en ®lectricit® en hiver. 

Lôhydrog¯ne peut devenir un ®l®ment essentiel de lôapprovisionnement ®nerg®tique de la Suisse. 

Lôimportation dôhydrog¯ne vert via lôinfrastructure dôhydrog¯ne europ®enne en cours de d®veloppement peut 

devenir un pilier de lôapprovisionnement ®nerg®tique en hiver, aux c¹t®s de lôhydro®lectricit® et du 

photovoltaïque. Dans le scénario «offensif-intégrée», les centrales ¨ gaz fonctionnant ¨ lôhydrog¯ne 

fournissent environ 13 TWh dô®lectricit® sur lôensemble de lôann®e, dont 9 TWh en hiver, couvrant ainsi 

environ 20% des besoins hivernaux. Lôajout de nouvelles centrales nucl®aires comme les petits r®acteurs 

modulaires (small modular reactors, SMR) nôest pas rentable avec une dorsale europ®enne de lôhydrog¯ne, 

car les centrales à gaz à hydrogène peuvent répondre à la demande de manière plus flexible et plus 

économique. 

La s®curit® dôapprovisionnement n®cessite des centrales de secours et des dispositifs de stockage. 

Le futur système énergétique sera en grande partie alimenté par une production basée sur les énergies 

renouvelables d®pendantes des conditions m®t®orologiques, comme le photovoltaµque et lô®olien. Pour 

maintenir la s®curit® dôapprovisionnement dans ces conditions, il est n®cessaire de disposer de centrales de 

 
1  Processus industriels, rénovation des bâtiments, éclairage, appareils, etc. 
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secours et de stocker lô®nergie. Les co¾ts de ces op®rations sô®l¯vent ¨ environ 1 milliard de CHF par an et 

sont intégrés dans les coûts du système. 

La transformation du système énergétique implique une restructuration et une extension du réseau 

électrique. Le photovoltaïque se développe massivement, avec une production de 18 TWh dans le scénario 

«offensif-intégrée» à 28 TWh dans le scénario «défensif-isolée», principalement de manière décentralisée 

sur les toits. Avec lô®lectrification des transports et des applications de chaleur, cela n®cessite une extension 

et une transformation du réseau, surtout aux niveaux de réseau inférieurs. Le développement du 

photovoltaµque alpin requiert ®galement la construction de lignes dôalimentation correspondantes. Cette 

extension du r®seau nôest pas encore prise en compte dans la pr®sente ®tude et fera lôobjet dôune ®tude plus 

approfondie de lôAES en 2023. 

1.3 Modélisations et analyses effectuées 

La m®thodologie adopt®e pour lô®tude consiste ¨ r®pondre ¨ la demande au co¾t syst®mique le plus bas 

possible. ê cet effet, le mod¯le calcule les capacit®s et les flux dô®nergie du syst¯me ®nerg®tique 

dôaujourdôhui et des ann®es 2030, 2040 et 2050 au moyen dôune approche d®terministe sur une base 

horaire. Le mod¯le prend en compte tous les consommateurs dô®nergie tels que les m®nages, le commerce, 

les services, lôindustrie et la mobilit®, ainsi que tous les agents ®nerg®tiques pertinents tels que lô®lectricit®, 

la chaleur (chauffage et refroidissement) et les gaz. Lôinfrastructure électrique des pays voisins de la Suisse 

et du reste de lôEurope a été prise en compte dans le modèle, avec les installations pouvant être 

commandées et les capacités de réseau transfrontalières. Ce modèle de système énergétique global permet 

dô®tablir des pr®visions fond®es concernant le d®veloppement technique, les co¾ts du syst¯me et les 

émissions de CO2. 

Lô®tude çAvenir ®nerg®tique 2050è examine ®galement les répercussions sur les réseaux électriques. Les 

résultats ne sont pas encore inclus dans ce rapport et seront publiés dans une étude séparée en 2023. 

Les technologies candidates possibles ont été spécifiées dans le modèle en définissant des niveaux 

dôefficacit®, des limites de capacit®, des fonctions de co¾t, etc. en fonction du sc®nario choisi. De plus, des 

bases communes pour les prix des mati¯res premi¯res, les prix des ®missions, les taux dôint®r°t, la 

croissance démographique, la conception des bâtiments, etc. ont été intégrées dans le modèle. Ces bases 

ont été harmonisées avec la littérature scientifique actuelle.  

Lô®nergie nucl®aire a ®t® trait®e suivant la l®gislation actuelle. La dur®e de vie des centrales nucl®aires 

existantes a été uniformément fixée à 60 ans. Lô®volution dans les autres pays europ®ens a ®t® mod®lis®e 

conformément aux indications du «Ten Year Network Development Plan» (TYNDP) du REGRT-E dans sa 

version de 2020, en tenant partiellement compte des connaissances actuelles (version 2022).  

Les principales caractéristiques distinctives entre les scénarios sont les suivantes: 

¶ La consommation de base dô®lectricit® est plus ®lev®e dans les sc®narios çd®fensifè que dans les 

scénarios «offensif». 

¶ Les possibilités dôimportation dô®lectricit® et dôhydrog¯ne en Suisse sont meilleures dans les 

scénarios «intégrée» que dans les scénarios «isolée». 
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¶ Lô®volution de la mobilit® prend en compte une ®lectrification massive dans tous les sc®narios, avec 

un rôle un peu plus important de lôhydrog¯ne pour les v®hicules utilitaires dans les sc®narios 

«intégrée». 

¶ La flexibilit® ¨ court terme dans le domaine de lô®lectricit®, par exemple ¨ lôaide des batteries et du 

report de charge par la «demand side management» (DSM, gestion de la demande), peut être 

davantage exploitée dans les scénarios «offensif». 

¶ Lô®nergie hydraulique peut °tre l®g¯rement d®velopp®e dans les sc®narios çoffensifè. Lô®olien et les 

installations photovoltaïques alpines au sol ne peuvent être développés que dans ces scénarios. 

Lôinfluence de certains facteurs, tels que le changement de la consommation de base, la disponibilit® de 

lôhydrog¯ne renouvelable en grandes quantit®s et lôautorisation des SMR, la derni¯re g®n®ration de 

centrales nucléaires, a été analysée dans le cadre de sensibilités. 
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2. Avenir énergétique 2050 ï £tude de la branche sur lôapprovisionnement ®nerg®tique ¨ 

long terme de la Suisse 

2.1 Étude de la branche 

La Strat®gie ®nerg®tique de la Suisse et lôobjectif çZ®ro émission nette en 2050» sont largement acceptés 

par le monde politique et le grand public. (Prognos AG, Infras AG, & TEP Energy GmbH, 2021). Sôappuyant 

sur ce constat, la présente étude a pour but de faire des propositions sur le futur système énergétique de la 

Suisse en tenant pleinement compte des hypothèses des objectifs énergétiques et climatiques propres au 

pays. Concr¯tement, la Suisse devra disposer dôun syst¯me fiable, ®conomique et bas® sur quasiment 

100% dô®nergies renouvelables. 

Diverses institutions gouvernementales, politiques et universitaires ont déjà réalisé des études sur le futur 

système énergétique de la Suisse (Prognos AG, Infras AG, & TEP Energy GmbH, 2021) (Panos, Kober, 

Ramachandran, & Hirschberg, 2021) (Boulouchos, Neu, & et al., 2022). Ces études donnent une bonne vue 

dôensemble des d®fis, mais nôapprofondissent que certains aspects partiels ou présentent des lacunes quant 

¨ la mani¯re dont les objectifs fix®s peuvent °tre atteints et, en particulier, sur les incidences quôils auront 

sur la branche ®nerg®tique. Parall¯lement, lôenvironnement ®conomique est en constante mutation, comme 

le montre la crise énergétique actuelle. De nouvelles technologies, telles que le photovoltaïque alpin ou les 

nouvelles possibilit®s de stockage de lô®lectricit®, sont de plus en plus mises en avant. Les effets sur les 

réseaux de distribution sont notamment sous-estimés et encore trop peu considérés dans les analyses. La 

présente étude de la branche comble ces lacunes. Dans un premier temps, le système énergétique est 

mod®lis® ¨ lôaide de bilans agr®g®s du r®seau ®lectrique, mais sans tenir compte des flux dô®nergie dans le 

réseau électrique. Dans un second temps, les effets détaillés sur les réseaux électriques de tous les niveaux 

de réseau sont analysés et devraient être présentés vers mi-2023. 

Lô®tude çAvenir ®nerg®tique 2050è examine les options possibles pour le développement du système 

®nerg®tique suisse et leurs cons®quences. LôAES a apport® une contribution experte et techniquement 

équilibrée au débat sur la politique énergétique. La présente étude de la branche sur la stratégie 

énergétique et climatique vise à servir de base dôinformation et de d®cision pour la politique et la soci®t®. 

2.2 Public cible 

Lô®tude de la branche fournit des bases claires et compr®hensibles pour la politique et les autorit®s. Elle 

offre des informations et des connaissances basées sur des faits reconnus et des hypoth¯ses dôavenir 

plausibles et impartiales, et sensibilise le public aux aspects importants de lôapprovisionnement ®nerg®tique. 

Dans le même temps, elle contribue au débat sur la manière dont la Suisse peut atteindre ses objectifs 

®nerg®tiques et climatiques dôici à 2050. 

Lô®tude offre aux membres de lôAES un cadre dôorientation pour ce qui a trait aux questions strat®giques. 

Les membres de lôAES, largement impliqu®s dans son ®laboration, ont contribu® ¨ la r®alisation dôune ®tude 

pratique et compréhensible. 
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2.3 Approche adoptée 

La mod®lisation dôçAvenir énergétique 2050è pour lôann®e 2050 est bas®e sur le logiciel dôoptimisation 

«ehubè, d®velopp® par lôUrban Energy System Lab de lôEmpa2. ehub utilise la programmation linéaire en 

nombres entiers mixtes (MILP) pour trouver des solutions minimales en termes de coûts et de CO2 dans le 

système énergétique. La MILP résout des équations linéaires dans lesquelles les variables peuvent être 

limitées à une valeur entière et permet ainsi de résoudre des problèmes bien plus complexes que les 

algorithmes dôoptimisation lin®aire traditionnels. La MILP permet notamment de prendre en compte les 

conditions limites des technologies, telles que la puissance minimale par unité ou les conditions «must run», 

afin dô®tablir un lien ®lev® avec la r®alit® du syst¯me ®lectrique ®tudi®. La MILP correspond ¨ lô®tat actuel de 

la technique en matière de modélisation avancée des systèmes énergétiques (Agence pour lô£nergie 

Nucléaire, 2022). 

Le mod¯le repose sur une demande donn®e dô®lectricit®, de chaleur et de combustibles/carburants, 

déterminée heure par heure, et couverte de la manière la plus rentable possible avec les technologies 

disponibles. Lôutilisation des technologies et les agents ®nerg®tiques fossiles sont limit®s selon les sc®narios 

en fonction des conditions-cadre, afin dôatteindre lôobjectif de z®ro ®mission nette en 2050. Lô®tude 

recherche des solutions avec des co¾ts syst¯me minimaux, côest-à-dire que la grandeur dôoptimisation du 

modèle est le coût global du système. Pour plus de détails sur les restrictions, voir le chapitre 2.5 et 

lôannexe. Seules les ann®es de r®f®rence çREFè (situation actuelle), 2030, 2040 et 2050 sont calcul®es, 

aucun calcul sp®cifique nô®tant effectué pour les années intermédiaires. 

Le mod¯le ne calcule pas seulement les co¾ts de la production dô®lectricit®, mais optimise ®galement 

lôensemble du syst¯me ®nerg®tique, ¨ savoir lôint®gralit® des besoins en chaleur de la Suisse pour les 

b©timents et lôindustrie, ainsi que la demande de la mobilit®. Toutes les conversions dô®nergie pertinentes 

sont prises en compte. La condition principale est la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques de 

la Suisse dôici à 2050. Les grandeurs dôoptimisation et les moyens de conversion sont schématisés de 

manière simplifiée à la Figure 1. 

 
2  Plus dôinformations sur www.empa.ch/web/s313 

https://www.empa.ch/web/s313
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Figure 1 Représentation simplifiée du modèle de système utilisé. Centrales th.: centrales nucléaires, à gaz à cycle 
combiné, à gaz; H2: hydrogène; CETE: centrales à énergie totale équipées; PC: piles à combustible; PàC: 
pompes à chaleur; El.: chauffage électrique; MF: machines frigorifiques; DSM: Demand-Side-Management 
(automatisation pour le report de charge) 

Les coûts du système à réduire se composent des coûts de capital annualisés ainsi que des frais 

dôexploitation et de maintenance fixes et variables (y compris les co¾ts des combustibles et carburants ainsi 

que le prix dô®mission du CO2). Les composantes des coûts sont décrites dans le Tableau 1. Les coûts de 

développement des réseaux électriques ne sont pas inclus dans les coûts du système. De même, les coûts 

qui ne sont pas directement liés au système énergétique, tels que les investissements dans les véhicules 

®lectriques, les infrastructures de recharge, les adaptations des processus dans lôindustrie et la r®novation 

des bâtiments, ne sont pas pris en compte.  

Pour calculer les coûts du système suisse, les coûts nécessaires pour couvrir les besoins en énergie à 

lô®tranger (côest-à-dire les exportations dô®nergie suisse) sont d®termin®s sur une base horaire. Pour les 

investissements annualis®s, un taux dôint®r°t uniforme (coût moyen pondéré du capital, CMPC) de 5% est 

appliqué. Ce taux correspond approximativement au CMPC actuel pour les installations de production, qui a 
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®t® fix® par les autorit®s ¨ 4,98% pour lô®nergie hydraulique depuis quelques ann®es3 (Département fédéral 

de lôenvironnement, des transports, de lô®nergie et de la communication DETEC, 2021) (Commission 

f®d®rale de lô®lectricit® ElCom, 2021). 

Tableau 1 Composantes des coûts du système modélisé. 

Composante de coût Description 

Dépenses en capital 
(annualisées) (CAPEX) 

Les investissements sont repris de la littérature de référence en tant que coûts 
«overnight» (en CHF/MW). Les coûts «overnightè sont les co¾ts dôun projet de 
construction pour lequel aucun int®r°t nôa ®t® g®n®r® pendant celle-ci, comme si 
le projet avait été achevé «en une nuit». Pour déterminer les CAPEX (dépenses 
en capital), celles-ci sont annualis®es (CHF/MW/an) avec un taux dôint®r°t 
(CMPC) de 5% et la p®riode dôamortissement correspondante (en ann®es).  

Coûts fixes 
dôexploitation et 
dôentretien (FOM) 

Les co¾ts fixes dôexploitation et dôentretien (FOM, fixed operation & 
maintenance) sont des coûts qui sont générés chaque année indépendamment 
de la quantit® dô®nergie produite. Il sôagit par exemple des frais de personnel, 
des primes dôassurance, des loyers, des taxes, des r®visions annuelles, etc. (en 
CHF/kW/an).  

Coûts variables 
dôexploitation et 
dôentretien (VOM) 

Les co¾ts variables dôexploitation et dôentretien (VOM, Variable operation & 
maintenance) sont des coûts qui sont générés chaque année en fonction de la 
quantit® dô®nergie produite, en plus des co¾ts de combustible et carburant 
indiqu®s s®par®ment. Il sôagit par exemple des co¾ts de lôeau de 
refroidissement, des lubrifiants, etc. (en CHF/kW/an). Les impôts et les taxes, 
côest-à-dire ®galement les redevances hydrauliques, nôont pas ®t® pris en 
compte dans ce calcul des coûts systémiques macroéconomiques. Les coûts 
li®s ¨ lôutilisation indig¯ne des r®seaux dô®lectricit®, de gaz et de chaleur sont 
pris en compte dans les technologies respectives en tant que coûts 
dôexploitation variables. 

Coûts de combustible 
et carburant (fuel costs) 

Les coûts des combustibles et carburants pour le gaz naturel, le pétrole, le 
charbon et lôuranium pour les ann®es REF, 2030, 2040 et 2050 sont les prix de 
lô®nergie sur le march® mondial issus du çTYNDP 2022» (REGRT-G, 2022). 
Pour la Suisse, les frais de transport jusquô¨ la fronti¯re suisse sont pris en 
compte en plus des prix de lô®nergie sur le march® mondial, au sens des prix au 
passage de la frontière (Prognos AG, Infras AG, & TEP Energy GmbH, 2021). 
Les prix du bois et des déchets sont également directement issus des PE 2050+ 
(Prognos AG, Infras AG, & TEP Energy GmbH, 2021). Pour lôhydrog¯ne et le 
gaz naturel synthétique, voir les bases au chapitre 2.5.7. 

Prix du CO2 
Les prix du CO2 utilisés correspondent au prix des EUA du SEQE-UE, 
également selon les spécifications du TYNDP 2022. 

 

Le modèle opère une optimisation selon des critères simples et clairs, ce qui permet de vérifier facilement la 

vraisemblance des résultats. La méthode utilisée, qui suppose que toutes les données (prix, demande, coûts 

technologiques sp®cifiques) sont d®j¨ connues aujourdôhui (çperfect foresight») et correspondent à des 

 
3  Le CMPC de 4,98% sôapplique uniquement ¨ lôhydro®lectricit®, un taux de 4,53% sôapplique ¨ la biomasse et un taux de 5,44% ¨ la géothermie. 
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conditions standard, constitue une limite. Les prix attendus sur les march®s de lô®nergie ont ®t® d®termin®s 

en collaboration avec lôInstitut f¿r Operations Research und Computational Finance de lôUniversit® de Saint-

Gall (ior/cf-HSG), partenaire du projet. Pour les prix sur les march®s europ®ens de lô®lectricit®, on a utilis® un 

mod¯le sp®cifique qui les d®termine sur une base horaire et en tenant compte des restrictions dôexploitation. 

Cette méthode déterministe ne tient pas compte des variations à court terme dues aux anomalies 

météorologiques ou aux fluctuations de la demande.  

Un mod¯le stochastique de lôensemble du syst¯me ®nerg®tique nôaurait pas ®t® techniquement r®alisable 

dans le cadre du projet. Nous ne connaissons aucun exemple de mod®lisation stochastique dôun syst¯me 

énergétique aussi complexe avec un niveau de détail comparable. La MILP a pour avantage de permettre 

dôoptimiser un large ®ventail de technologies et leurs combinaisons, en tenant compte des investissements, 

des coûts et des contraintes techniques, ainsi que des décisions politiques, des restrictions régulatoires ou 

autres. Gr©ce aux progr¯s m®thodologiques, les mod¯les MILP sont lôoutil le plus appropri® pour ces t©ches. 

Les calculs effectués dans cette étude sont bas®s sur des mod¯les MILP de lôEmpa valid®s.  

2.4 Scénarios 

Que se passe-t-il si la Suisse ne peut, ¨ lôint®rieur du pays, augmenter que faiblement la production ¨ partir 

dô®nergies renouvelables? Si, par exemple, elle ne peut miser que sur lôhydraulique existante et que, dans le 

m°me temps, elle nôest pas ®troitement int®gr®e dans le march® europ®en de lô®lectricit®? Que signifie cela 

pour le paysage énergétique suisse dans les 20 à 30 prochaines ann®es? Côest ¨ de telles questions que 

lôAES veut donner une r®ponse dans lô®tude çAvenir ®nerg®tique 2050è. Afin dôanalyser les r®percussions 

des différentes options, «Avenir énergétique 2050» identifie quatre domaines (blocs) dans les solutions 

(Figure 2) sôappuyant sur deux dimensions plus g®n®rales. Lôune concerne la Suisse par rapport ¨ lôEurope 

®nerg®tique, lôautre sôattache ¨ lôacceptation de nouvelles infrastructures ®nerg®tiques et technologies dans 

le pays. 

La premi¯re dimension d®crit la Suisse par rapport ¨ lôEurope ®nerg®tique. Les deux accentuations sont 

«intégrée» et «isolée». 

¶ Accentuation çint®gr®eè: la Suisse est totalement int®gr®e dans lôEurope ®nerg®tique. Elle est 

intégrée dans le marché énergétique mondial et, en particulier, dans le marché électrique européen, 

et peut ®changer en grande quantit® de lô®lectricit® avec ses voisins. Lô®change de nouveaux agents 

®nerg®tiques, comme lôhydrog¯ne, est ®galement possible ¨ grande ®chelle. 

¶ Accentuation çisol®eè: la Suisse nôest gu¯re int®gr®e dans lôEurope de lô®nergie et doit en grande 

partie sôapprovisionner elle-même en électricité, en particulier dans les situations de pénurie à 

lô®chelle europ®enne. En raison de lôabsence dôaccord avec lôUE en mati¯re de politique 

®nerg®tique, les capacit®s dôimportation et dôexportation sont tr¯s limit®es. Lô®change de nouveaux 

agents ®nerg®tiques, comme lôhydrog¯ne, nôest ®galement possible que dans une mesure r®duite. 

La seconde dimension est lôacceptation nationale de nouvelles infrastructures énergétiques et technologies. 

Les deux accentuations sont «offensif» et «défensif». 

¶ Accentuation «offensifè: lôacceptation nationale de nouvelles infrastructures ®nerg®tiques est ®lev®e. 

Le développement de la production dô®lectricit® dans le pays est pouss® en avant au moyen de 

toutes les technologies disponibles. De m°me, des possibilit®s pour ®conomiser lô®nergie, pour 
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am®liorer lôefficacit® ®nerg®tique et pour piloter la consommation et la production sont mises en 

îuvre.  

¶ Accentuation «défensifè: le d®veloppement de la production dô®lectricit® dans le pays est limit® aux 

technologies actuellement largement acceptées. Aucune mesure de grande ampleur ne peut être 

prise du côté de la demande. 

La combinaison des deux dimensions avec deux accentuations chacune sp®cifie lôespace de solutions avec 

quatre blocs, qui sont illustrés et décrits par quatre scénarios représentatifs (Figure 2). 

 

Figure 2 Espace de solutions divis® en quatre blocs et les sc®narios repr®sentatifs correspondants dans lôétude 
«Avenir énergétique 2050» 

Nous avons délibérément renoncé à un scénario «poursuite de la politique énergétique actuelle» (PPA), car 

celui-ci ne peut °tre utilis® que comme r®f®rence et non comme vision r®aliste de lôavenir. Premi¯rement, il 

ne serait pas possible de remplacer immédiatement les centrales nucléaires qui doivent être fermées au fil 

du temps, et deuxièmement, un scénario PPA ne remplit pas les objectifs climatiques et énergétiques de la 

Suisse. 

2.5 Bases  

2.5.1 Principes généraux 

Les principaux param¯tres de la mod®lisation ®conomique sont les prix mondiaux de lô®nergie et du CO2 

(REGRT-G, 2022). On suppose que ces prix ne sont pas influencés par le système énergétique suisse. Pour 

la Suisse, les frais de transport jusquô¨ la fronti¯re suisse sont pris en compte en plus des prix de lô®nergie 

sur le marché mondial (Prognos AG, Infras AG, & TEP Energy GmbH, 2021). Les coûts du transport 
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int®rieur, par conduites et par voie terrestre, ont ®t® ajout®s aux prix de lô®nergie ou aux co¾ts 

technologiques respectifs. Pour plus de détails, voir le chapitre 5.1.1 en annexe. Tous les prix sont basés 

sur la situation actuelle. Les prix nôont pas ®t® ajust®s en fonction de lôinflation.  

Pour lôann®e 2050, les prix suivants sôappliquent (Tableau 2), y compris le prix du CO2, en Suisse4: 

Tableau 2 Prix de lô®nergie primaire et des ®missions utilisés pour 2050 (prix nominaux) 

Gaz naturel 57 CHF/MWh 

Pétrole 80 CHF/MWh 

Émissions de CO2 168 CHF/t 

 

Les bases du développement économique global de la Suisse en termes de performances économiques et 

de population influencent principalement la consommation intérieure de base et sont décrites au chapitre 

2.5.3. Les bases de la croissance du PIB ont été établies pour les scénarios «isolée» selon les 

«Perspectives énergétiques 2050+» et fixées pour les scénarios «intégrée» selon le scénario PIB-A du 

SECO (Secr®tariat dôEtat ¨ lô®conomie SECO, 2022). 

2.5.2 Bases de la production nationale dô®lectricit® 

Lô®tude se base sur une durée de vie de 60 ans pour les centrales nucléaires actuellement exploitées en 

Suisse, valable pour tous les scénarios. La législation actuelle ne limite pas la durée de vie des centrales 

nucl®aires, mais stipule quôelles peuvent °tre exploit®es tant quôelles sont s¾res (Inspection fédérale de la 

sécurité nucléaire IFSN, 2012). On prévoit donc pour les centrales nucléaires actuellement en exploitation 

les années de mise hors service suivantes (Tableau 3): 

Tableau 3 Années de mise hors service des centrales nucléaires suisses 

Beznau I 2030 

Beznau II 2030 

Gösgen 2039 

Leibstadt 2044 

 

La construction de nouvelles centrales nucl®aires a ®t® exclue dans les quatre sc®narios, car elle nôest 

actuellement pas possible en vertu de la loi sur lô®nergie nucl®aire (Loi f®d®rale sur lô®nergie nucl®aire, 

2003). La construction éventuelle de petit réacteur modulaire (Small Modular Reactors, SMR) de dernière 

génération a été prise en compte dans une analyse de sensibilité après 2040. 

 
4  Les pr®visions dô®volution des prix sont pr®sent®es en annexe. 
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Le développement des éoliennes est appliqué de manière différenciée selon les scénarios. Dans les 

scénarios «défensif», seule une augmentation minimale est possible, car les possibilités actuelles 

dôopposition restent en place pour emp°cher leur construction. En revanche, dans les sc®narios çoffensifè, il 

est possible dôajouter des éoliennes dans une fourchette de 1,6 à 3,0 GW jusquôen 2050. Lôaugmentation 

réelle est calculée par optimisation dans le modèle.  

Le photovoltaïque (PV) peut être développé massivement dans tous les scénarios. On distingue ici les 

installations en toiture et les installations alpines au sol.  

¶ Les installations en toiture peuvent être développées dans tous les scénarios. Pour les scénarios 

«offensif», nous prévoyons une augmentation maximale de 43 GW (215 millions de mĮ) dôici à 2050. 

Cette augmentation maximale correspond à une occupation de 85% des surfaces de toitures 

consid®r®es aujourdôhui comme appropri®es (toitsolaire.ch). 

¶ Les installations alpines au sol sont autorisées uniquement dans les scénarios «offensif» et non 

dans les scénarios «défensif». Une augmentation maximale de 5 GWc est possible dôici à 2050, ce 

qui correspond à environ quatre installations de la taille de celle prévue à Grengiols (1,2 GWc) ou à 

environ 280 installations de la taille du projet «Gondo Solar» (18 MWc). 

Les centrales ¨ gaz ¨ cycle combin® (CCC), les usines dôincin®ration des ordures m®nag¯res (UIOM) et les 

centrales à énergie totale équipées (CETE) sont possibles dans tous les scénarios. Il convient de noter que 

les CCC et les CETE peuvent °tre aliment®es par du gaz naturel, du biogaz ou de lôhydrog¯ne. 

Des co¾ts sp®cifiques ont ®t® appliqu®s pour tous les types dôinstallations. Ceux-ci sont dérivés de la 

méthode décrite dans le Tableau 1 et synthétisés à la Figure 3, dans laquelle ils sont présentés sous forme 

de coûts de production standardisés (LCOE5) avec des heures de pleine charge typiques. Pour les 

technologies de couplage chaleur-force (CCF), un bonus chaleur de 120 CHF/MWh (pour les piles à 

combustible décentralisées) et de 80 CHF/MWh (pour toutes les installations centralisées) est ajouté aux 

co¾ts de production dô®lectricit®. Ce bonus correspond approximativement aux co¾ts de production de 

chaleur des futures pompes à chaleur. Le montant du bonus chaleur est donc directement proportionnel à la 

chaleur produite: il peut être élevé pour les technologies à faible rendement électrique (par exemple 

géothermie, UIOM, etc.) (Prognos AG & TEP Energy GmbH, 2021) et peut théoriquement conduire à des 

co¾ts de production dô®lectricit® n®gatifs. Les co¾ts de production dô®lectricit® n®gatifs nôapparaissent que 

dans le calcul statique des coûts technologiques moyens avec des heures de pleine charge typiques. Les 

prix de revient de lôhydrog¯ne import® et de lôhydrog¯ne produit en Suisse figurent en annexe au 

chapitre 5.3.6.4. 

 
5  Coûts totaux moyens actualis®s de lô®lectricit® ou de lô®nergie 
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Figure 3 Prix de revient des technologies de production dô®lectricit® et de chaleur utilis®es. Les prix de revient 
obtenus sont bas®s sur des heures de pleine charge typiques ®quivalentes (texte en rouge) afin dôassurer 
la comparabilité. Les coûts technologiques sont présentés sous forme de valeurs moyennes pour chaque 
catégorie agrégée. Bases des besoins indigènes en électricité 

Les pr®visions des besoins du mod¯le sont bas®es sur la consommation dô®lectricit® de base, qui couvre les 

secteurs de consommation actuels, ¨ savoir les m®nages, lôindustrie, le commerce, les services, les 

transports (rail, trolleybus existants, remont®es m®caniques, etc.) et lôagriculture. Le refroidissement des 

locaux a été modélisé séparément et est également inclus dans les besoins en électricité de base. Les 

besoins en électricité pour le chauffage (chauffage des locaux, eau chaude et chaleur industrielle) et les 

transports (route uniquement) ont été modélisés à part. 

Chaque scénario comprend une évolution des besoins de base modélisée en utilisant les PE 2050+ comme 

base (Prognos AG, Infras AG, & TEP Energy GmbH, 2021). Les pr®visions des besoins tenant compte dôune 

croissance plus ®lev®e de la population ont ®t® mises ¨ jour selon les derni¯res pr®visions de lôOFS (Office 

fédéral de la statistique, 2020) dans tous les scénarios. Les variantes «isolée» et «intégrée» diffèrent en 

termes de croissance économique, les variantes «défensif» et «offensif» en termes de gains effectifs 

dôefficacit®. Une description d®taill®e de la d®rivation des besoins en ®lectricit® de base pour chaque 

scénario est fournie en annexe (5.2.1). 

Les centres de calcul sont une cat®gorie de consommateurs pour laquelle on sôattend ¨ une croissance 

particulièrement importante des besoins ¨ lôavenir. La base de donn®es actuelle sur la consommation est 

tr¯s incertaine, notamment en ce qui concerne lô®volution de lôefficacit®. Les hypoth¯ses ont par cons®quent 

été établies selon le principe de la «meilleure estimation». Pour les années 2030, 2040 et 2050, les centres 

de calcul contribuent respectivement à une augmentation des besoins en électricité de 1,0, 2,0 et 
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3,0 TWh/an. Le chauffage électrique direct et le chauffage au fioul sont remplacés de manière exogène dans 

le mod¯le, côest-à-dire dans le sens dôun apport au mod¯le, au cours des 20 prochaines années. Seules les 

applications industrielles à haute température peuvent continuer à utiliser le chauffage électrique. 

Dans lôensemble, on peut voir ¨ la Figure 4 que les besoins de base diminuent dans tous les scénarios. Le 

recul de la consommation est moins prononc® dans les sc®narios çd®fensifè. Cela sôexplique par des 

mesures dôefficacit® moins strictement appliqu®es, comme le passage ¨ lô®clairage LED, le remplacement 

dôappareils anciens et inefficaces ou lôam®lioration de lôautomatisation (applications de maison intelligente). 

Par contre, lôaugmentation des besoins dô®lectricit® est due ¨ lô®lectrification du transport routier et au 

remplacement des chauffages fossiles par des pompes à chaleur. Ces deux catégories de consommation ne 

sont pas intégrées dans les besoins de base, mais sont présentées séparément. Les besoins de base ne 

correspondent donc quô¨ une partie de la consommation nationale actuelle dô®lectricit®, qui ®tait de 

62,5 TWh/an en 2021, ou à une partie de la consommation finale6 de 58,1 TWh (Office f®d®ral de lô®nergie, 

2021). 7  

 

Figure 4 Besoins de base en électricité dans les quatre scénarios pour les années considérées 

 
6  La consommation finale correspond à la consommation nationale sans les pertes de réseau et les pertes de stockage.  
7  La consommation nationale de la Suisse était de 62,5 TWh en 2021, lôann®e de référence utilisée (REF) prend en compte une consommation 

représentative et cohérente avec les autres hypothèses (2016/2018), sans événements exceptionnels tels que les effets de la pandémie Covid-19. 
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2.5.3 Bases des besoins nationaux en gaz, chaleur et froid 

Les besoins annuels actuels de chaleur en Suisse sô®l¯vent environ ¨ 100 TWh et se répartissent de la 

manière suivante: chauffage (64 TWh), eau chaude (11 TWh) et chaleur industrielle (22 TWh). Le chauffage 

en particulier, qui repr®sente environ 2/3 des besoins, est fortement concentr® sur les mois dôhiver (Figure 

5). La chaleur est aujourdôhui produite ¨ 30% avec le p®trole, ¨ 30% avec le gaz naturel et ¨ 40% avec les 

pompes ¨ chaleur, les chauffages ®lectriques directs et ¨ accumulation, le bois ainsi que dôautres agents 

énergétiques renouvelables (y compris la chaleur ambiante, le biogaz, la thermie solaire thermique, les 

déchets biogènes) et le chauffage à distance. Les besoins annuels actuels en froid dans les bâtiments 

(climatisation) sô®l¯vent ¨ environ 1,8 TWh dôénergie finale, qui sont couverts à 100% par des appareils de 

refroidissement électriques (Prognos AG, 2021). 

Le changement climatique a également une incidence sur les applications de chauffage et de 

refroidissement. Ces effets sont déjà pris en compte dans la base de données utilisée pour déterminer les 

besoins annuels de chauffage et de refroidissement basés sur les PE 2050+ et nôont donc pas ®t® pr®sent®s 

séparément. Les effets climatiques sont basés sur le scénario RCP 2.6 du GIEC pour les scénarios 

«offensif» et sur une moyenne de RCP 2.6 et RCP 4.5 pour les scénarios «défensif» (GIEC, 2014). 

Lô®volution de la demande ®nerg®tique du parc immobilier suisse a ®t® simul®e en tenant compte des 

nouvelles constructions, des remplacements et des d®molitions, ainsi que dôun taux de r®novation naturel 

basé sur la durée de vie économique des éléments des bâtiments. Cette approche a été utilisée pour 

calculer les besoins en énergie de chauffage et de refroidissement des bâtiments résidentiels, tertiaires et 

commerciaux avec une d®finition horaire. Pour lôindustrie, les besoins en ®nergie de chauffage sont inclus 

dans les besoins en chaleur industrielle et divisés en trois plages de température: applications < 200 °C, 

200-400 °C et > 400 °C. Les besoins en froid sont convertis en besoins électriques des machines 

frigorifiques nécessaires à cet effet et intégrés dans les besoins des processus électriques.  

En tant que modèle de prescriptions énergétiques des cantons, le MoPEC 2014 (Conférence des directeurs 

cantonaux de lô®nergie, 2022) exige la désinstallation des chauffages électriques directs et des chauffages 

électriques à accumulation dans les 15 ans suivant lôentr®e en vigueur des r®visions de la loi. Certains 

cantons pr®voient un d®lai de mise en îuvre plus court. Le temps restant jusquôen 2030 est court et tous les 

cantons nôont pas encore appliqu® le MoPEC 2014. Lôabandon des chauffages ®lectriques directs et ¨ 

accumulation pour le chauffage des locaux sera donc relativement lent dôici à 2030, passant dôenviron 

3 TWh/an actuellement à 2,5 TWh/an, mais sôacc®l®rera à partir de 2030 et baissera à environ 0,5 TWh/an 

en 2040. Dôici à 2050, il ne restera plus quôenviron 10 000 installations, produisant chacune 10 MWh par an, 

et ne consommant donc plus que 0,1 TWh/an dô®lectricit® pour cette application. 



 

 

 

 

 

 22/135 

 

Figure 5 Besoins mensuels de chaleur en Suisse par scénario et par an 

Concernant lôabandon des chauffages au fioul, les consid®rations sont similaires, avec une baisse plut¹t 

faible de 25,8 TWh par an à 20 TWh dôici à 2030. Ensuite, la plus grande partie de lôabandon est prise en 

compte jusquôen 2040 avec une r®duction ¨ 11,5 TWh. On suppose que tous les chauffages au fioul seront 

compl¯tement remplac®s dôici à 2050. En revanche, lôutilisation des chauffages au gaz est optimis®e 

économiquement dans le mod¯le. Ce nôest quôen 2050 quôils ne seront plus autoris®s; avant cette date, un 

fonctionnement ¨ lô®nergie fossile ou une conversion au biogaz sera possible. Par contre, la conversion ¨ 

lôhydrog¯ne nôest pas pr®vue pour les chauffages au gaz. 

2.5.4 Bases de la mobilité future 

Le secteur de la mobilit® conna´tra de profonds changements dôici à 2050. Sa décarbonation conduira 

nécessairement à une électrification quasi totale. Dans cette étude, les catégories des voitures de tourisme, 

des véhicules utilitaires légers (par exemple les camionnettes), des véhicules utilitaires lourds (par exemple 

les camions) et des bus ont été modélisées en détail. Les motos, les chemins de fer, la navigation et les 

autres moyens de transport, tels que la mobilité électrique douce, ont été considérés sommairement. Le 

transport a®rien nôa pas ®t® pris en compte. Les sc®narios de mobilit® ont ®t® ®labor®s en collaboration avec 

la société EBP8. 

Le parc automobile pr®vu a ®t® calcul® sur la base de lô®volution d®mographique, des kilom¯tres parcourus 

et du taux de motorisation prévus en 2030, 2040 et 2050 selon les perspectives de transport (Office fédéral 

du développement territorial, 2022). Aucune distinction nôa ®t® faite entre lôessence et le diesel. Ces bases 

 
8  EBP Schweiz AG, www.ebp.ch 
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sont cohérentes avec le contexte global de cette étude. La part attendue (mix) des types de motorisation 

batterie-électrique (BEV pour «Battery Electric Vehicles») hybride rechargeable (PHEV pour «Plug-in Hybrid 

Electric Vehicles») et moteur à combustion interne (ICE pour «Internal Combustion Engine») a ensuite été 

d®finie. Cette ®tude sôappuie sur les bases du sc®nario çZERO Eè dôEBP, qui suppose des objectifs 

climatiques ambitieux en accord avec les efforts de lôUE (çPacte vert/Ajustement ¨ lôobjectif 55») (de Haan, 

Rosser, Clausdeinken, Ribi, & Koller, 2021) (EBP, 2022). Les voitures de tourisme fonctionnant à 

lôhydrog¯ne ne jouent quôun r¹le secondaire, les carburants synth®tiques ne seront pas utilis®s en grande 

quantité. De même, les PHEV ne jouent pratiquement plus aucun rôle dans nos considérations à partir de 

2040. Dans tous les scénarios, nous avons tablé sur la même évolution des voitures de tourisme, 

représentée dans le Tableau 4. 

Tableau 4 Composition du parc suisse de voitures de tourisme par kilométrage 

 Part du kilométrage (%) des voitures de tourisme 

Motorisation REF 2030 2040 2050 

ICE 98% 65% 17% 2% 

BEV 1% 24% 72% 93% 

PHEV 1% 10% 9% 1% 

FCEV - < 1% 2% 4% 

 

Pour les véhicules utilitaires lourds (VULo) et les v®hicules utilitaires l®gers (VUL), lô®tude pr®voit une 

®volution qui conduira ¨ lôabandon des carburants fossiles. Les m°mes technologies de motorisation seront 

en principe disponibles, mais les conditions g®n®rales seront diff®rentes en raison dôexigences plus élevées 

en mati¯re dôautonomie. Pour toutes les cat®gories de v®hicules utilitaires, les BEV domineront en 2050 sur 

les courtes distances et les véhicules à hydrogène sur les longues distances. Là encore, les carburants 

synthétiques dans les moteurs ¨ combustion ne devraient repr®senter quôune part de march® marginale, car 

les cas dôutilisation peuvent °tre couverts par ces deux technologies alternatives. 

 

La mobilit® est reprise dans lô®tude sous deux formes: 

¶ Les scénarios «isolée» utilisent peu dôhydrog¯ne dans la mobilit®, car des restrictions 

dôimportation sôappliquent ¨ lôhydrog¯ne. La consommation ®lectrique de lô®lectromobilit® 

sô®l¯vera ¨ environ 16 TWh en 2050; 

¶ Les scénarios «intégréeè utilisent une part plus importante dôhydrogène, en particulier pour les 

v®hicules utilitaires. Ces sc®narios n®cessiteront un peu moins dô®lectricit® en 2050, soit 

seulement 15,1 TWh. 

Dans lôensemble, le passage de la mobilit® ¨ des technologies neutres pour le climat augmentera les 

besoins en électricit® et, en partie, en hydrog¯ne de la Suisse, tout en ®liminant la consommation dô®nergies 

fossiles dôici ¨ presque 2050. La Figure 6 illustre les effets concrets de cette évolution. 
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Figure 6 Consommation énergétique de la mobilité; à gauche: scénarios «isolée», à droite: scénarios «intégrée» 

2.5.5 Bases de lôhydro®lectricit® et des technologies de stockage saisonnier 

La force hydraulique est un moyen de production dô®lectricit® essentiel pendant lôhiver. Bien que dôautres 

technologies puissent contribuer ¨ la compensation saisonni¯re, par exemple lôhydrog¯ne via la conversion 

de lô®lectricit® en hydrog¯ne et la r®injection correspondante, il sôav¯re que la force hydraulique est la 

technologie la plus efficace et la moins ch¯re pour stocker lô®nergie. Sur le plan technologique, la 

compensation saisonni¯re, côest-à-dire les besoins dô®lectricit® hivernaux, peut °tre r®alis®e avec des 

capacités hydro®lectriques, photovoltaµques, ®oliennes et dôhydrog¯ne suppl®mentaires. En raison de son 

co¾t plus faible, on peut sôattendre ¨ ce que lôhydro®lectricit® reste la technologie dominante de stockage 

dô®nergie ¨ long terme (Tableau 5).  

Tableau 5 Technologies de stockage prises en compte et leurs coûts 

Technologie de stockage  Investissement Exploitation et 
entretien 

Amortissement 

[CHF/kWh] [CHF/kWh/an] [Années] 

Stockage de gaz naturel 
souterrain/réseau 

 0,039 ï 0,6 < 0,0008 40 - 50 

Lac de retenue / pompage-
turbinage  

 0,3 - 0,6 0,003 ï 0,006 80 

Chauffage à distance (saisonnier)  3 0,026 40 
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Technologie de stockage  Investissement Exploitation et 
entretien 

Amortissement 

[CHF/kWh] [CHF/kWh/an] [Années] 

Réservoir de gaz naturel  6 0,06 40 

Réservoir de H2  7 0,13 30 

R®servoir dôeau chaude  60 0,6 40 

Batterie de quartier  350 - 460 09 25 - 30 

Batterie domestique  1050 - 1380 010 25 - 30 

 

Le mod¯le prend en compte le d®veloppement de lôhydro®lectricit® en Suisse dans les sc®narios çoffensifè, 

dans la limite des possibilités politiques. Nous avons utilisé les hypothèses de la «table ronde», qui 

prévoient une augmentation des volumes de stockage de lôordre de 2,0 TWh, ce qui devrait conduire à une 

hausse ®quivalente de la production dô®lectricit® hivernale (D®partement f®d®ral de lôenvironnement, des 

transports, de lô®nergie et de la communication DETEC, 2021). Cette derni¯re r®sulte de lôaugmentation de 

la capacité des barrages à hauteur de 1,1 TWh par an (par exemple, lac de Grimsel, lac de Gries) et de 

nouveaux projets de construction ¨ hauteur de 0,9 TWh (Gorner, Oberaletsch, Trift). La mise en îuvre des 

mesures se fera principalement entre 2030 et 2040 et sera effective dans le modèle durant les années de 

référence 2040 et 2050. 

Lôhydro®lectricit® est fondamentalement affect®e par le changement climatique, car les modifications des 

régimes météorologiques et la fonte des glaciers ont un impact sur les modèles de production. Cependant, 

les changements hydrologiques pr®vus dans le cadre de cette ®tude jusquôen 2050 ont une importance 

relativement faible pour lôensemble du syst¯me (Farinotti, Round, Huss, Compagno, & Zekollari, 2019) 

(Schaefli, Manso, Fischer, Huss, & Farinotti, The role of glacier retreat for Swiss hydropower production, 

2019). Les effets attendus sont une fin dôhiver l®g¯rement plus précoce et un léger déplacement du débit du 

printemps vers lôhiver. Les effets importants de la fonte des glaciers ne sont attendus quôapr¯s 2050, côest-à-

dire au-del¨ de lôhorizon temporel de lô®tude. 

Sôagissant des centrales au fil de lôeau, lô®tude se base sur le maintien du statu quo dans tous les scénarios 

(16,5 TWh/an). 

En r®sum®, cette ®tude ne pr®voit que des changements mineurs concernant lô®nergie hydraulique dôici à 

2050. Les mod®lisations se basent sur les sch®mas dôapport actuels des centrales hydrauliques à 

accumulation ¨ haute pression dôenviron 21,1 TWh par an, r®partis en une part dôeau dôaccumulation flexible 

(dispatchable) de 15,9 TWh et une part au fil de lôeau non flexible de 5,3 TWh (Figure 7). Une description 

d®taill®e de la d®rivation et de la mod®lisation de lôhydro®lectricit® est fournie en annexe (5.3.1.1). 

 
9  Inclus dans les coûts de réseau. 
10  Inclus dans les co¾ts dôexploitation et dôentretien PV 
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Figure 7 Profils dôinjection des apports de lô®nergie hydraulique 

2.5.6 Bases des flux transfrontaliers 

Lôapprovisionnement en ®lectricit® en Suisse est fortement interconnect® avec le syst¯me europ®en. Il existe 

une large interdépendance technique et commerciale, bien que lôinterd®pendance commerciale soit de plus 

en plus difficile du fait que la Suisse ne dispose pas dôun accord dôacc¯s au march® int®rieur de lô®lectricit® 

de lôUE (Office fédéral de lô®nergie, 2021). De plus, lôUE a introduit la çr¯gle des 70%è (Règlement (UE) 

2019/943, 2019, pp. 79-81), qui stipule que 70% des capacités de transport disponibles doivent être utilisées 

pour les échanges transfrontaliers dô®lectricit® au sein du march® de lôUE. Cela pourrait r®duire 

consid®rablement les capacit®s dô®changes transfrontaliers dô®lectricit® vers et depuis lôUE pour la Suisse. 

Dans lô®tude, lôint®gration dans le march® europ®en constitue une distinction majeure entre les scénarios 

«intégrée» et «isoléeè, qui se traduisent par des capacit®s dôimportation et dôexportation diff®rentes entre la 

Suisse et les pays limitrophes. Par cons®quent, les capacit®s dôimportation et dôexportation (Net Transfer 

Capacity, NTC) avec les pays voisins, ¨ savoir lôAutriche, lôAllemagne, la France et lôItalie (nord)11 ont été 

mod®lis®es diff®remment selon quôelles sont çint®gr®esè ou çisol®esè: 

¶ Les scénarios «intégrée» appliquent les capacités du réseau de référence du «Ten Year Network 

Development Plan» (TYNDP) du REGRT-E (REGRT-E, 2020). Ces capacités comprennent une 

 
11  Contrairement ¨ ses voisins allemands, fran­ais et autrichiens, lôItalie est divis®e en plusieurs zones tarifaires. La Suisse est limitrophe de la zone 

«NORD», à laquelle il sera fait référence dans la suite de ce document. 
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extension significative du r®seau par rapport ¨ aujourdôhui, qui peut être mise à disposition du 

march® de lô®lectricit®; 

¶ Les scénarios «isoléeè sont issus du sc®nario S1 çpas de coop®rationè de lô®tude sur la 

coop®ration entre la Suisse et lôUE dans le domaine de lô®lectricit® de Frontier Economics (Frontier 

Economics Ltd, 2021). Les futures extensions du réseau sont supposées ne pas être pertinentes 

pour le march® car, en lôabsence dôaccord sur lô®lectricit®, elles ne seront pas mises ¨ la disposition 

des acteurs du marché en Suisse sous la forme de capacités frontalières supplémentaires. 

Les capacités frontalières ont été modélisées séparément par pays voisin et par direction 

(importation/exportation). La Figure 8 illustre la grande diff®rence des capacit®s dôimportation entre les deux 

accentuations. 

Les valeurs du Tableau 6 ont été utilisées pour les deux pour les années de référence. Une liste détaillée 

des valeurs par pays voisin figure en annexe (chapitre 5.3.2). Il apparaît clairement que, dans les scénarios 

«isolée», les capacit®s transfrontali¯res se maintiennent ¨ un niveau qui permet moins dôimportations et 

dôexportations quôaujourdôhui. 

Tableau 6 NTC pour les deux accentuations par année de référence 

 REF 2030 / 2040 / 2050 

Capacité 
dôimportation 
«intégrée» 

8259 MW 9259 MW 

Capacité 
dôimportation 
«isolée» 

Variable sur le plan horaire selon la plate-
forme pour la transparence des 

informations du REGRT-E 
4871 ï 8631 MW 

Variable selon les saisons et entre les 
périodes de pointe et les périodes creuses 

2083 ï 2938 MW 

Capacité 
dôexportation 
«intégrée» 

11 100 MW 10 800 MW 

Capacité 
dôexportation 
«isolée» 

Variable sur le plan horaire selon la plate-
forme pour la transparence des 

informations du REGRT-E 
3100 ï 11 120 MW 

Variable selon les saisons et entre les 
périodes de pointe et les périodes creuses 

2275 ï 2793 MW 

 

Dans le modèle, les capacités transfrontalières (NTC) ont été modélisées heure par heure (Figure 8). 



 

 

 

 

 

 28/135 

 

Figure 8 Capacit®s dôimportation (Net Transfer Capacity, NTC) pour lôannée de référence et les années futures, par 
pays dôimportation/exportation et par type çisol®e» et «intégrée» 

2.5.7 Bases du biogaz, du couplage des secteurs et de lô®conomie de lôhydrog¯ne 

En 2016, environ 1,4 TWh de biogaz a été produit en Suisse, ce qui correspond à environ 3,6% des ventes 

totales de gaz. Bien que la part du biogaz dans les ventes totales de gaz en Suisse augmente chaque 

année, elle reste faible par rapport à la consommation totale. En 2017, le biogaz injecté en Suisse 

représentait 0,9%, soit 0,4 TWh, du volume total de gaz dans le réseau gazier suisse, le reste étant 

consomm® localement. Le potentiel de production suppl®mentaire pr®vu dôici à 2050 est dôenviron 5 TWh. 

Actuellement, les importations de biogaz dans le réseau gazier suisse représentent environ 0,3 à 0,6 TWh 

par an (Association Suisse de lôIndustrie Gazi¯re, 2016). La part des importations continuera dôaugmenter 

dans un premier temps, mais elle diminuera à partir de 2040 en raison des besoins propres des pays 

europ®ens voisins. En 2050, il ne sera plus possible dôimporter du biogaz. 

Lôhydrog¯ne devrait jouer un r¹le de plus en plus important dans lôapprovisionnement ®nerg®tique europ®en 

¨ lôavenir, y compris en Suisse. Nous sommes partis du principe quôun march® mondial de lôhydrog¯ne se 

d®veloppera avec des r®seaux dôhydrog¯ne correspondants ¨ lô®chelle europ®enne. Le fait quôau niveau de 

lôUE, dans le cadre du çPacte vert pour lôEuropeè, lôutilisation de lôhydrog¯ne vert soit pr®vue comme pilier 

du système énergétique et que des décisions aient déjà été prises en ce sens, plaide notamment en faveur 

de cette hypothèse (Commission européenne, 2022). LôAllemagne a ®galement adopt® une strat®gie 

nationale pour lôhydrog¯ne avec des objectifs et des mesures concrètes (Minist¯re f®d®ral de lô£conomie et 

de lô£nergie (BMWi), 2020). Les grands fournisseurs de gaz européens travaillent sur un concept 
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dôadaptation et dôextension du r®seau de gaz naturel afin de disposer dôun r®seau europ®en dôhydrog¯ne 

dôici à 2040. 

Dans lô®tat actuel des choses, il est donc consid®r® comme acquis quôun march® transeurop®en de 

lôhydrog¯ne se d®veloppera. La question qui se pose pour la Suisse est de savoir quand et ¨ quelles 

conditions elle sera raccordée à celui-ci et intégrée dans un marché. Le raccordement de la Suisse au 

r®seau europ®en de lôhydrog¯ne est aujourdôhui estim® ¨ 2045. Avant que cela ne devienne effectif, 

lôapprovisionnement se ferait par voie fluviale ou ferroviaire/routi¯re, ainsi que par lôajout dôhydrog¯ne au 

réseau de gaz naturel (majoritairement fossile), mais à un coût plus élevé et pour une fraction des quantités 

qui pourraient être importées par une infrastructure de pipelines séparée. 

Lô®tude distingue deux types dôimportation dôhydrog¯ne possibles, selon le degr® dôint®gration de la Suisse 

dans le march® europ®en de lô®nergie. On peut donc supposer que dans la version çintégrée» des 

sc®narios, de grandes quantit®s dôhydrog¯ne puissent °tre importées par pipeline, alors que dans la version 

çisol®eè, des possibilit®s dôimportation r®duites soient ¨ pr®voir (Tableau 7). Les autres agents énergétiques 

synthétiques (synfuels) nôont pas ®t® pris en compte dans lô®tude, la demande ®tant faible. 

Tableau 7 Volumes possibles dôimportation dôhydrog¯ne dans les deux modalit®s çint®gr®eè et çisol®eè. Dans le 
scénario «offensif-isolée», les importations possibles dôhydrog¯ne sont l®g¯rement plus ®lev®es en raison 
de la disponibilité de la technologie. 

Volumes 
dôimportation 
de H2 en TWh 

REF 2030 2040 2050 

intégrée 0 0,2 2,2 26,9 

isolée 0 0,1 1,1 13,5/15,9 

 

Concernant le couplage des secteurs, en particulier la conversion de lô®lectricit® en hydrog¯ne en Suisse, 

aucune limite nôa ®t® fix®e au mod¯le, ce qui signifie que le d®veloppement de la capacit® dô®lectrolyse, des 

technologies de stockage et des technologies dôutilisation correspondantes est possible sans limite. Le 

d®veloppement de la capacit® dô®lectrolyse indig¯ne est en ®troite concurrence avec lôimportation 

dôhydrog¯ne ou le d®veloppement de son infrastructure. 

Il est pr®vu de doter le r®seau europ®en dôhydrog¯ne de raccordements, notamment vers lôAfrique du Nord 

et le sud-est de la M®diterran®e. Les premiers projets dôacteurs europ®ens dans des pays comme le Chili ou 

les Émirats arabes unis sont en cours (Euractiv, 2021). Le niveau de prix de lôhydrogène vert négocié à 

lô®chelle internationale, côest-à-dire importé par la Suisse, est compris entre 6 et 8 CHF/kg (210 CHF/MWh) 

actuellement et devrait °tre dôenviron 5 ¨ 6 CHF/kg (165 CHF/MWh) en 2030, environ 3 à 4 CHF/kg 

(105 CHF/MWh) en 2040 et environ 2 à 3 CHF/kg (75 CHF/MWh) en 2050. Pour lôhydrog¯ne çbleuè, côest-à-
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dire incluant le piégeage du dioxyde de carbone lors du vaporeformage de gaz naturel, on a utilisé un prix 

de 79 CHF/MWh en 2050 (avec une efficacité de captage de 90% de CO2).12  

La fourniture de m®thane synth®tique se fera dans le cadre de la d®carbonation de lôindustrie chimique. La 

production dôhydrog¯ne et la valorisation du carbone produiront ®galement du m®thane synth®tique. Le 

potentiel attendu pour la Suisse sô®l¯ve environ ¨ 9,5 TWh en 2050, pour un prix de 98 CHF/MWh. 

2.5.8 Bases de la flexibilité à court terme 

La flexibilit® ¨ court terme repr®sente un ®l®ment essentiel pour la r®ussite de la mise en îuvre de la 

stratégie énergétique de la Suisse. En raison de la part croissante des technologies de production à injection 

stochastique telles que le photovoltaµque et lô®olien, le besoin de flexibilit® suppl®mentaire ¨ court terme 

dans le système augmente, le court terme se référant à une période allant de quelques heures à quelques 

jours. 

Le syst¯me actuel est tr¯s flexible du point de vue de la production gr©ce ¨ lôhydro®lectricit® et offre une 

couverture suffisante des besoins actuels. Cependant, ¨ lôavenir, il faudra davantage de flexibilit® ¨ court 

terme. Contrairement à la couverture actuelle par les grandes centrales électriques qui alimentent les 

niveaux de réseau supérieurs de manière centralisée, les futurs potentiels de flexibilité à court terme seront 

utilisés de manière décentralisée aux niveaux de réseau inférieurs. 

La flexibilité peut augmenter ou réduire la production ou la demande de différentes manières: 

¶ Ajournement temporel (consommer de lô®lectricit® ¨ un autre moment, par exemple recharger la 

voiture (BEV) plus tard), on parle alors de «Demand side management», DSM) 

¶ Conversion (de lô®lectricit® par exemple en chaleur, en froid ou en hydrog¯ne et stockage si 

nécessaire)  

¶ Stockage (par exemple électricité dans des batteries) 

¶ R®duction de lôinjection (par exemple limitation de la production photovoltaïque) 

¶ Adaptation du profil de charge (par exemple charger un BEV en 4 h avec 11 kW au lieu de 2 h avec 

22 kW)  

Lôutilisation de la flexibilit® peut °tre class®e en fonction de lôusage qui en est fait. 

¶ Flexibilité au service du réseau: éviter les grandes variations de charge ou de tension, éviter les 

extensions de réseau coûteuses 

¶ Flexibilité au service du système: regrouper des flexibilit®s pour participer au march® de lô®nergie de 

réglage 

 
12  À titre de comparaison, le TYNDP 2022 (REGRT-E, 2022) prévoit 45 CHF/MWh en 2050 pour lôhydrog¯ne vert n®goci® au niveau mondial. Ces prix 

incluent toutefois de nouvelles filières de production dôhydrog¯ne, etc. comme la production de çgreener-than-green hydrogen» (SGH2) par 
plasmolyse pour un prix de revient de 20 CHF/MWh. 
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¶ Flexibilité au service du marché: atténuer les pics de prix grâce à des flexibilités groupées en 

fonction des prix 

La flexibilité à court terme peut être maintenue par diverses technologies, dont les plus pertinentes sont 

récapitulées dans le Tableau 8. 

Tableau 8 Technologies de maintien de la flexibilité à court terme 

Technologie Description 

Accumulateurs à batterie 
Batteries fixes dans les bâtiments ou les quartiers, de toutes tailles, du kW 
au MW. 

Mobilité électrique 
bidirectionnelle 

Les BEV servent de syst¯mes de stockage dô®nergie mobiles, qui peuvent 
non seulement charger le courant de motorisation, mais aussi être 
déchargés. 

Automatisation intelligente 
Les syst¯mes de gestion de lô®nergie optimisent lôutilisation locale de la 
production dô®nergie photovoltaµque, des pompes ¨ chaleur et de la 
recharge des voitures électriques. 

Centrales virtuelles 
Mise en commun de nombreuses petites sources dô®lectricit® qui sont 
pilotées ensemble suivant des modèles peer-to-peer. 

 

Pour la modélisation, on a utilisé les technologies de stockage par accumulateurs à batterie fixes (par 

exemple les accumulateurs de quartier et domestiques) et mobiles (par exemple les véhicules électriques), 

par accumulateurs thermiques, de gaz et DSM. 

Les accumulateurs à batterie fixes ont ®t® mod®lis®s en tant quôaccumulateurs domestiques combin®s avec des 
installations photovoltaïques et en tant que gros accumulateurs fixes. Alors que la capacité installée des 
grands accumulateurs est optimisée de manière endogène dans le modèle, la capacité installée des 
batteries domestiques a été couplée de manière fixe (exogène) à la capacité PV en toiture modélisée des 
maisons individuelles, car on a suppos® que lôinstallation de batteries domestiques nô®tait pas optimis®e 
en termes de co¾ts, mais d®pendait de lôaugmentation de la puissance photovoltaµque. Les param¯tres 
utilisés pour le couplage pour les années REF et 2050 sont présentés dans le   
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Tableau 9. Pour les années 2030 et 2040, on a procédé à une interpolation linéaire. 
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Tableau 9 Couplage de la capacité installée des batteries domestiques à la capacité PV installée en toiture 
modélisée. (Orth, Weniger, Meissner, Lawaczeck, & Quaschning, 2022), (Prognos AG, Infras AG, TEP 
Energy GmbH & Ecoplan AG, 2020). Exemple de lecture: Dans lôann®e REF, une batterie a ®t® int®gr®e ¨ 
15% des nouveaux systèmes PV installés. Pour chaque kWc de puissance PV, 1 kWh de capacité de 
batterie est installé avec une puissance de 0,6 kW. Pour une installation de 10 kWc, cela donne une 
batterie dôune capacit® de 10 kWh et dôune puissance de 6 kW. 

 Capacité de la batterie par 
puissance PV installée 

[kWh_bat/kWc_PV] 

Part du stockage domestique 
installé dans les installations PV 

résidentielles 

[%] 

Puissance de la batterie par 
capacité de la batterie 

[kW/kWh] 

REF 1,0 15 0,6 

2050 1,0 70 1,0 

 

Les accumulateurs mobiles, essentiellement les batteries des BEV, sont également appelés à se développer 

fortement avec lôaugmentation de la mobilit® ®lectrique. Ils ont ®t® pris en compte en tant que Vehicle-to-

building. 

Concernant la DSM pour les pompes à chaleur, seules les petites pompes qui apportent leur flexibilité au 

syst¯me sous forme dôaccumulateurs virtuels ont ®t® consid®r®es. Les accumulateurs virtuels ont des 

durées de stockage définies de 1, 3 et 6 heures. 

La flexibilité du Power-to-H2, avec lôutilisation dôaccumulateurs de gaz et la capacit® de stockage des 

r®seaux de gaz, a ®t® prise en compte. Pour plus de d®tails sur les bases, voir lôannexe (chapitre 5.2.3). 

2.6 Simulation de la s®curit® dôapprovisionnement 

Le modèle calcule avec des conditions normalisées et sans incertitude sur les événements futurs («perfect 

foresight»). La méthode de modélisation limitative (pour la description du modèle, voir chapitre 2.3) soulève 

la question de savoir dans quelle mesure il est possible de modéliser les exigences en matière de sécurité 

dôapprovisionnement, laquelle est pr®cisément menacée dans les situations hors norme. Une évolution 

m®t®orologique typique selon 2016 a ®t® mod®lis®e sans que les prix de lô®nergie attendus actuellement ni 

les ®v®nements extr°mes nôaient ®t® pris en compte. Lôapproche de la mod®lisation ne permet donc pas de 

repr®senter les exigences de s®curit® dôapprovisionnement de mani¯re ad®quate. 

Le modèle couvre les besoins supplémentaires en capacités de réserve au moyen des réserves 

hydroélectriques et des capacités de centrales à gaz non modélisées mais représentées financièrement. 

Celles-ci peuvent assurer lô®quilibre du bilan ®nerg®tique dans les situations hors norme. Le 

dimensionnement a été effectué conformément aux directives politiques: 

¶ Les réserves hydroélectriques de 0,8 TWh et 1,2 TWh dans les scénarios «intégrée» et «isolée» 

sont conservées dans le modèle, à savoir que les réservoirs modélisés ne doivent pas être vidés en 

dessous de ces volumes de stockage. En outre, 10% du volume du stockage disponible est supposé 

non exploitable. 

¶ Les centrales ¨ gaz dôune capacit® de 1 GW repr®sentent un co¾t suppl®mentaire dôenviron 

1 milliard de CHF par an. 
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2.7 Sources et critique des sources 

Pour le contexte suisse, lô®tude repose essentiellement sur les sources officielles de la Conf®d®ration (par 

exemple OFEN, OFEV, ARE et OFS). Ces bases ont été complétées par des hypothèses propres et des 

études accessibles au public (par exemple Frontier Economics) ainsi que par des publications scientifiques. 

Les çPerspectives ®nerg®tiques 2050+è de lôOFEN ont ®galement constitué une base fondamentale 

(Prognos AG, Infras AG, TEP Energy GmbH & Ecoplan AG, 2020).  

Pour le contexte européen, les bases et les hypothèses sont principalement issues de la version du «Ten-

Year Network Development Plan» (TYNDP) du REGRT-E et du REGRT-G de 2020. La version de 2022 du 

TNYDP nô®tait pas encore disponible ou ®tait en cours dô®laboration au moment de la r®daction de cette 

étude. Les données du TYNDP 2022 nôont ®t® utilis®es que pour les co¾ts de lô®nergie et du CO2 (SEQE-

UE), car les chiffres les plus récents sont pris en compte de façon beaucoup plus réaliste par rapport à la 

situation actuelle. 

Les bases du TYNDP 2020 reposent sur des hypothèses formulées vers 2015. Ces données ne sont 

aujourdôhui plus dôactualit®. La pr®sente analyse ®tait toutefois tributaire de la coh®rence interne des 

donn®es utilis®es, sans quoi les r®sultats auraient ®galement ®t® intrins¯quement contradictoires. Côest 

pourquoi les données de 2020 ont été utilisées pour la modélisation de la situation européenne. On peut 

toutefois supposer quôil nôen r®sultera pas dôalt®rations importantes pour une ®tude centr®e sur le syst¯me 

énergétique suisse. Nous nous attendons à ce que le TYNDP 2020 ait une incidence sur la valorisation des 

exc®dents dô®nergie en ®t®, car il sous-estime le développement du photovoltaïque en Europe.
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3. Résultats 

Lô®tude pr®sente quatre sc®narios repr®sentatifs qui sont r®alisables avec la technologie actuelle et qui 

garantissent lôapprovisionnement et la protection du climat (Figure 9). Ces scénarios décrivent des voies 

possibles avec des caractéristiques technologiques, sociales et politiques (vis-à-vis de LôEurope) diff®rentes. 

On peut constater des diff®rences significatives, notamment en ce qui concerne la fourniture dô®lectricit®, 

dans la comparaison des scénarios.  

 

Figure 9 Vue dôensemble des r®sultats concernant lô®lectricit® des quatre sc®narios repr®sentatifs 
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3.1 Une forte augmentation de la production nécessitée par la hausse de la demande et le besoin 

de remplacement 

La demande en électricité augmentera significativement dans tous les scénarios, passant de 65 TWh13 

actuellement à 80 TWh (+25%) dans les scénarios «offensif» et à 90 TWh (+40%) dans les scénarios 

«défensif». Cette augmentation est légèrement plus importante que dans les scénarios des PE 2050+ 

(Prognos AG, Infras AG, & TEP Energy GmbH, 2021), qui pr®voient une demande dô®lectricit® dôenviron 

76 TWh dans le scénario ZÉRO base. Lô®cart de 5 TWh (+6%) du besoin dô®lectricit® en 2050 par rapport 

aux hypothèses des PE 2050+ sôexplique par des m®thodes de calcul plus r®alistes de la future 

consommation dô®lectricit® pour la mobilit®, le chauffage et de nouveaux consommateurs tels que les 

centres de calcul, ainsi que par lôeffet des mesures dôefficacit®. Si ces derni¯res att®nuent la croissance de 

la demande, surtout dans les scénarios «offensif», il en r®sulte n®anmoins dans lôensemble une forte 

augmentation des besoins dô®lectricit®. 

En parallèle, 23 TWh de la production actuelle seront supprim®s dôici à 2050, principalement parce que les 

centrales nucl®aires seront d®saffect®es apr¯s une p®riode dôexploitation de 60 ans. Il en résulte un écart 

entre la demande et la production qui sô®l¯ve ¨ environ 37 TWh dans le scénario «offensif-intégrée» (Figure 

10). Dans le scénario «défensif-isoléeè, lô®cart se creuse ¨ 47 TWh en raison de mesures dôefficacité moins 

performantes.  

 

 
13  La consommation nationale de la Suisse sô®levait ¨ 62,4 TWh en 2021, lôann®e de r®f®rence utilis®e (REF) prend en compte une consommation 

représentative et cohérente avec les autres hypothèses (2016/2018), sans événements exceptionnels tels que les effets de la pandémie de Covid-19. 
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Figure 10 Lôaugmentation de la demande dô®lectricit® dans le sc®nario çoffensif-intégrée» et le recul simultané de la 
production actuelle indiquent un besoin de d®veloppement dôenviron 37 TWh dôici à 2050 

3.2 Baisse de la consommation totale dô®nergie, hausse de la part de lô®lectricit® 

Aujourdôhui, la Suisse consomme chaque ann®e environ 200 TWh dô®nergie finale de toutes sortes, dont 

environ 60% sont fossiles et donc non renouvelables. La décarbonation du système énergétique implique le 

remplacement quasi total des énergies fossiles par lô®lectricit® et dôautres agents ®nerg®tiques 

renouvelables dôici à 2050. En effet, dans le scénario «offensif-intégréeè, les besoins dô®nergie finale 

passent de 58 TWh aujourdôhui ¨ 73 TWh en 205014, mais comme les systèmes électriques sont 

généralement plus efficaces que les fossiles, la consommation annuelle totale dô®nergie diminuera de 25%, 

passant de 200 à environ 150 TWh/an (Figure 11). 

Les principaux moteurs de lôaugmentation des besoins dô®lectricit® mais aussi des gains dôefficacit® sont la 

mobilit® et les applications de la chaleur. La mobilit®, aujourdôhui principalement fossile, passe ¨ lô®lectricit®, 

ce qui entra´ne une augmentation des besoins dô®lectricit®, mais r®duit la consommation dôessence et de 

diesel de manière disproportionnée. Les applications de la chaleur pour le chauffage, le refroidissement et 

les processus industriels seront ¨ lôavenir assur®s en grande partie par des pompes ¨ chaleur ®lectriques au 

lieu de chauffages au mazout ou au gaz. Il en r®sulte ®galement une hausse des besoins dô®lectricit®, qui 

est cependant maintes fois compensée par la baisse des importations de mazout et de gaz naturel. Cela 

sôexplique par le rendement nettement plus élevé des pompes à chaleur, qui utilisent largement la chaleur 

 
14  La diff®rence entre les besoins dô®nergie finale (fournie au site de consommation, comme les bâtiments) et la production ou la consommation indigène 

est due aux pertes de réseau et à la gestion du stockage. 
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ambiante. De plus, les besoins en chauffage sont r®duits gr©ce ¨ lôam®lioration de lôefficacit® due ¨ la 

rénovation des bâtiments. 

 

Figure 11 Dans lôexemple de sc®nario «offensif-intégréeè, la consommation totale dô®nergie finale diminue dôenviron 
25%, passant de plus de 200 TWh/an à environ 150 TWh/an. Pour les autres scénarios, la fourchette se 
situe entre 160 TWh/an («défensif-intégrée») et 140 TWh («offensif- isolée»). 

3.3 Scénario «offensif-intégrée»: principaux résultats 

Lô®volution de la production dô®lectricit® en Suisse se pr®sente comme illustr® ¨ la Figure 12. Les centrales 

nucl®aires fonctionneront tant quôelles seront s¾res et rentables. Le mod¯le se base sur une dur®e de vie de 

60 ans. Cette dur®e dôexploitation plus longue contribue ¨ la transformation du syst¯me ®nerg®tique.  

Pour le scénario «offensif-intégrée», le modèle optimise un développement important des installations 

photovoltaïques (+18 TWh). Le photovoltaµque devient, avec lô®nergie hydraulique existante, une 

technologie de production importante pour lôavenir, tant en toiture que sous la forme dôinstallations au sol 

(alpines). Le d®veloppement massif du photovoltaµque entra´ne des r®ductions de lôinjection pouvant 

atteindre 3 TWh par an en été. Pour des raisons de coûts, les pics de production non injectés ne sont pas 

utilisés. Le deuxième pilier est constitué par les centrales électriques à hydrogène, qui seront construites à 

partir de 2040 et fourniront environ 13 TWh dô®lectricit® par an. Les ®oliennes apporteront ®galement une 

contribution substantielle, surtout en hiver, avec une production annuelle dôenviron 3 TWh. 
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Figure 12 £volution de la production et des besoins dô®lectricit® en Suisse dans le sc®nario çoffensif-intégrée» 

La Figure 13 illustre la production dô®lectricit® dans le sc®nario çoffensif-intégrée» sur une base mensuelle. 

On voit ici que, m°me dans ce sc®nario, la Suisse d®pendra en 2050 dôimportations dô®lectricité en hiver à 

hauteur dôenviron 7 TWh. Les importations nettes dô®lectricit® sur lôensemble de lôann®e sô®l¯vent ¨ 1 TWh, 

ce qui signifie que lô®lectricit® est export®e en ®t®. Toutefois, les importations dô®lectricit® peuvent °tre 

considérablement réduites par rapport aux autres sc®narios gr©ce ¨ lôutilisation de lô®nergie hydraulique, de 

centrales tr¯s flexibles aliment®es ¨ lôhydrog¯ne, ainsi que dôinstallations alpines au sol et de lô®olien. La 

phase de transition vers 2040, au cours de laquelle les centrales nucléaires existantes seront désaffectées, 

mais où lôutilisation accrue des centrales ¨ hydrog¯ne ne sera possible quôapr¯s 2040, est critique. Dans 

lôintervalle, il devrait en r®sulter une augmentation des importations nettes dô®lectricit® de 6 TWh par an. 
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Sur le plan structurel, lôhydro®lectricit® reste le principal mode de production dans ce sc®nario. Elle est 

même complétée, selon les conclusions de la «table ronde», par 2 TWh dô®nergie suppl®mentaires produits 

par les centrales à accumulation et librement utilisables pour lôhiver. En ®t®, la forte production 

photovoltaïque entraîne un recours accru à court terme au pompage-turbinage et ¨ dôautres technologies de 

stockage, comme on peut le voir dans la représentation horaire (Figure 14). Cette utilisation permet 

dô®quilibrer le jour et la nuit et de r®duire les quantit®s non admises ¨ lôinjection des installations 

photovoltaµques. En hiver, lôavantage de lôhydro®lectricit® est clairement visible, car lô®nergie peut °tre 

produite de manière très flexible selon les besoins aux heures critiques. 

Lô®lectricit® et lôhydrog¯ne remplacent compl¯tement les agents ®nerg®tiques fossiles au fil du temps. Avec 

la dorsale europ®enne de lôhydrog¯ne (çEuropean Hydrogen Backboneè), lôhydrog¯ne vert peut °tre import® 

¨ bas prix en grandes quantit®s apr¯s 2040. Lô®lectrolyse indig¯ne joue un r¹le secondaire pour des raisons 

de coût et est principalement utilisée dans la phase de conversion vers 2040 ou après 2050 dans le scénario 

«défensif-isolée» (environ 1 à 1,5 TWh). En raison des co¾ts ®lev®s, lôhydrog¯ne produit en Suisse ou 

import® nôest stock® en Suisse dans aucun des sc®narios. Une nouvelle d®pendance en mati¯re 

dôimportation appara´tra donc pour lôhydrog¯ne. Cette d®pendance sera toutefois nettement réduite par 

rapport aux importations actuelles de gaz et dô®lectricit®, ¨ savoir que lôon passera dôune importation de gaz 

naturel actuelle dôenviron 40 TWh à 27 TWh dôhydrog¯ne. ê lôavenir, lôhydrog¯ne fera lôobjet dôun commerce 

mondial et la diversification des cha´nes dôapprovisionnement et des points dôinjection devrait permettre un 

approvisionnement sûr.  

Si le d®veloppement de la dorsale est retard®, lôhydrog¯ne pourrait °tre remplac® par dôautres sources 

dô®nergie/technologies (biomasse, d®veloppement de lô®lectrolyse), mais ce remplacement augmenterait les 

coûts du système (voir les scénarios «isolée» ou les analyses de sensibilité). 

 

Figure 13 Production dô®lectricit® mensuelle dans le sc®nario çoffensif-intégrée» 
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Figure 14 Repr®sentation horaire de la production et des besoins dô®lectricit® dôune semaine typique dôhiver (¨ 
gauche) et dô®t® (¨ droite) dans le sc®nario çoffensif-intégrée» en 2050 

Lô®nergie ®olienne ainsi que les installations photovoltaïques alpines au sol contribueront de manière 

importante ¨ la production dô®lectricit® en hiver (Figure 15). Ces technologies sont autorisées dans les deux 

scénarios «offensif». Leurs profils de production sont comparables et elles ne se différencient que peu par 

leurs prix de revient, qui passent de 160 CHF/MWh en 2030 à 128 CHF/MWh en 2050 pour les installations 

alpines au sol et de 156 CHF/MWh à 110 CHF/MWh pour les éoliennes. Malgré cette équivalence, il est 

intéressant de développer simultanément les deux technologies en Suisse, car elles sont complémentaires 

en termes de dépendance aux conditions météorologiques, ce qui permet de diversifier les risques de 

production. Dans le scénario décrit, le photovoltaïque alpin fournit environ 2,3 TWh dô®lectricit® par an en 

2040, contre environ 3 TWh pour lô®olien en 2050, provenant respectivement de puissances install®es de 

1,8 GWc pour le photovoltaïque15 et 1,6 GWc pour lô®olien. 

 
15  Le maximum possible sur la base des paramètres du modèle est de 5 GWc. Le résultat correspond à une combinaison optimale en termes de coûts 

entre lô®olien et le photovoltaµque alpin. 
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Figure 15 Contribution a) du photovoltaïque en toiture et b) du photovoltaïque alpin et des éoliennes dans le 
scénario «offensif-intégrée» 

3.4 Scénario «défensif-isolée»: principaux résultats 

Contrairement au scénario «offensif-intégrée», le scénario «défensif-isolée» offre moins de possibilités à 

bien des ®gards pour garantir lôapprovisionnement ®nerg®tique de la Suisse: il ne permet de d®velopper ni 

lô®nergie ®olienne, ni les installations alpines au sol, ni lô®nergie hydraulique. Le d®veloppement du 

photovoltaïque est limité à 75% (38 Gwc max.) et lôimportation dôhydrog¯ne ¨ 50%, par rapport aux 

possibilités offertes par le scénario «offensif-intégrée»16. De m°me, les capacit®s dô®change dô®lectricité 

avec les autres pays européens sont nettement réduites.  

La Suisse doit donc parvenir à une transformation rentable du système énergétique avec moins de 

technologies disponibles et des capacit®s dôimportation et dôexportation plus faibles. On observe par 

cons®quent dans ce sc®nario une dynamique diff®rente dans lôutilisation des technologies et leur 

composition (Figure 16). Comme dans tous les scénarios, les centrales nucléaires suisses seront 

progressivement retirées du réseau. Le remplacement se fait principalement par le photovoltaïque. Pour 

assurer la flexibilit® n®cessaire, ce sc®nario pr®voit lôajout de CCC, qui devront toutefois °tre aliment®es en 

sus par du gaz synth®tique et biog®nique import® en raison de lôoffre limit®e dôhydrog¯ne.  

En hiver, la capacit® limit®e dôimportation dô®lectricit® dans ce sc®nario est enti¯rement utilis®e pour couvrir 

les besoins, ce qui implique des importations de tous les pays voisins. Les exportations destinées à valoriser 

le photovoltaµque en ®t® sont ®galement ®puis®es, le reste ®tant consacr® ¨ lô®quilibrage jour-nuit par 

 
16  On entend par possibilit®s le d®veloppement maximal dôune technologie, qui varie en fonction du sc®nario. Le d®veloppement complet ou partiel dôune 

technologie dans un sc®nario est le r®sultat de lôoptimisation qui vise ¨ r®duire les co¾ts du syst¯me au minimum. 
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pompage-turbinage et dôautres technologies de stockage, telles que les batteries et la DSM (Figure 17). En 

raison de la r®duction des capacit®s dôexportation, davantage de pics de production photovoltaµque doivent 

°tre exclus de lôinjection en ®t® dans les sc®narios «isolée» (3 TWh/an).  

 

Figure 16 Production dô®lectricit® mensuelle dans le sc®nario çd®fensif-isolée»  

 

Figure 17 Repr®sentation horaire de la production et des besoins dô®lectricit® dôune semaine typique dôhiver (¨ 
gauche) et dô®t® (¨ droite) dans le sc®nario çd®fensif-isolée» en 2050 
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3.5 Comparaison croisée des quatre scénarios 

Les résultats des quatre sc®narios montrent clairement que la s®curit® dôapprovisionnement et les objectifs 

énergétiques et climatiques de la Suisse peuvent être atteints au mieux avec un développement offensif et 

une int®gration dans le march® europ®en de lô®nergie. En outre, côest pour lô®lectricit® que la d®pendance 

vis-à-vis de lô®tranger est la plus faible, car lô®nergie hydraulique supplémentaire, le photovoltaïque alpin, 

lô®nergie ®olienne et lôhydrog¯ne disponible en quantit® suffisante assurent la production ®lectrique en hiver. 

 

Figure 18 Représentation mensuelle de tous les scénarios, production dô®lectricit® 

 

 

Figure 19 Repr®sentation mensuelle de tous les sc®narios, consommation dô®lectricit® (REF) et besoins dô®lectricit® 
(2030, 2040 et 2050) 
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Les résultats de tous les scénarios sur toutes les années sont présentés à la Figure 18 (production) et à la 

Figure 19 (consommation/besoins dô®lectricit®). 

Le photovoltaïque joue un rôle important, voire très important, dans les quatre scénarios. Dans les scénarios 

«défensif» en particulier, il représente la seule possibilité parmi les technologies disponibles de produire de 

lô®lectricit® indig¯ne ¨ grande ®chelle. Par cons®quent, la production photovoltaïque annuelle est plus élevée 

dans les scénarios «défensif» en 2050, soit environ 28 TWh contre 16 TWh. Dans les scénarios «offensif», à 

partir de 2040, le photovoltaïque est de plus en plus complété par les CCC à hydrogène et le 

développement du photovoltaïque stagne. Dans le scénario «offensif-intégrée», cela entraîne même, en 

raison de la r®duction de lôinjection, un l®ger recul de lô®lectricit® produite par le photovoltaµque, qui passe de 

16,7 TWh en 2040 à 16,1 TWh en 2050. Comme cette technologie est principalement déployée de manière 

décentralisée, le développement et la transformation des réseaux de distribution jouent un rôle crucial. Le 

photovoltaµque alpin et/ou lô®olien sont indispensables pour la production ®lectrique en hiver dans les 

scénarios «offensif».  

Le photovoltaïque alpin (2 TWh/an) et lô®olien (3 TWh/an) apportent une contribution équivalente au système 

énergétique et sont utilisés dans tous les scénarios «offensif». Dans les scénarios «défensif», le 

développement du photovoltaïque alpin ne peut pas être développé, et lô®nergie ®olienne ne peut lôêtre que 

de manière minimale (voir chapitre 2.5.2 et annexe 5.3.1.3). 

En raison du développement important de la production photovoltaïque et éolienne, qui dépend des 

conditions m®t®orologiques, les accumulateurs peuvent °tre utilis®s de mani¯re judicieuse pour lô®quilibrage 

à court terme (heures et jours). Les batteries dans le secteur privé ne sont pas seulement construites pour 

des raisons purement économiques, mais aussi pour pouvoir utiliser une part aussi élevée que possible de 

lô®lectricit® autoproduite. Dans les sc®narios «défensif», les capacités en batteries sont augmentées 

dôenviron 4 TWh, dans les scénarios «offensif» dôenviron 10 TWh. La gestion de la demande (Demand-Side-

Management, DSM) agit comme un dispositif de stockage virtuel en déplaçant les charges au cours de la 

journée. Dans tous les scénarios, une capacité DSM comprise entre 7 et 10 TWh est utilisée pour des 

raisons économiques. 

Dans tous les scénarios, la Suisse reste un pays importateur en hiver et exportateur en été. Cette situation 

sôaccentue avec la transformation du syst¯me ®nerg®tique; en hiver, outre lô®lectricit®, de lôhydrog¯ne est 

import® pour compl®ter lôhydro®lectricit® et le photovoltaµque avec des centrales thermiques (H2/gaz). En 

®t®, lô®lectricit® issue des ®nergies hydraulique et photovoltaµque est export®e. Les importations dô®lectricité 

nettes varient entre 1 et 11 TWh selon les scénarios et les années. La faible dépendance vis-à-vis des 

importations dô®lectricit®, côest-à-dire lôimportation nette la plus faible (environ 1 TWh), peut être garantie au 

meilleur coût dans le scénario «offensif-intégrée». Les autres scénarios, en particulier les «défensif», 

nécessitent des importations nettes plus élevées, surtout en hiver, car la production indigène couvre moins 

bien la demande. 

La transformation du système énergétique peut donner lieu à des pics dôimportation temporaires si les 

projets de d®veloppement sont r®alis®s ult®rieurement. Le recours accru ¨ lôhydrog¯ne pour la production 

dô®lectricit® ne peut avoir lieu quôapr¯s 2040. Si le d®veloppement de lôapprovisionnement en hydrog¯ne nôa 

lieu que vers la fin 2050, comme le montrent les sc®narios, les importations dô®lectricit® vers 2040 pourront 

atteindre 11 TWh/an.  
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Figure 20 Mod¯les dôimportation par sc®nario, REF jusquôen 2050. Les limites (lignes) indiquent les capacités 
maximales dôimportation (Net Transfer Capacity, NTC). 

Dans le scénario «offensif-intégrée», la Suisse continue dôimporter beaucoup dô®lectricit® de France en 

hiver, comme elle lôa fait jusquô¨ pr®sent. Les ®changes dô®lectricit® avec lôAllemagne et la France restent 

très importants dans tous les scénarios. Dans les scénarios «intégrée», lô®change dô®lectricit® est plus 

dynamique et les pics dô®lectricit® peuvent °tre compens®s directement. Dans les sc®narios «isolée», les 

capacit®s dô®change sont pleinement exploit®es, mais les pics dô®lectricit® doivent °tre davantage 

compensés par des technologies indigènes et flexibles (pompage-turbinage, CCC, batteries, stockage 

thermique). Dans les scénarios «intégrée», les capacités dô®change (NTC) entre lôUE et la Suisse ne sont 

pas ®puis®es et cr®ent des possibilit®s suppl®mentaires pour augmenter la s®curit® dôapprovisionnement en 

cas de besoin (Figure 20).  
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3.6 Production de chaleur 

Outre la production dô®lectricit®, la chaleur joue un r¹le important dans le syst¯me ®nerg®tique suisse. 

Environ 35% des émissions actuelles de CO2 sont dues ¨ la fourniture de chauffage, dôeau chaude et de 

chaleur industrielle. Comme indiqué au chapitre 2.5.3, la chaleur est aujourdôhui majoritairement produite ¨ 

partir de combustibles fossiles. Lôobjectif de z®ro ®mission nette implique leur remplacement par des agents 

énergétiques renouvelables. 

La Figure 21 montre comment les énergies fossiles sont abandonnées dans les différents scénarios. Dans 

les quatre sc®narios, le remplacement sôeffectue de fa­on similaire. Les chauffages au fioul, au gaz et 

électriques sont essentiellement remplacés par des pompes à chaleur et, dans une moindre mesure, par la 

chaleur à distance. Le chauffage au bois est maintenu dans des proportions similaires. Pour la chaleur 

industrielle à haute température, on utilise en été 2050 des chauffages électriques supplémentaires 

fonctionnant avec de lô®lectricit® solaire bon march®. 

 

Figure 21 Production de chaleur pour toutes les années et tous les scénarios 
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3.7 Bilans de lôhydrog¯ne, du m®thane et du bois 

Lôhydrog¯ne joue un r¹le tr¯s important dans les sc®narios çint®gr®e» après 2040, lorsque la dorsale 

europ®enne de lôhydrog¯ne susmentionn®e sera active. Avant cela, lôhydrog¯ne est un agent ®nerg®tique 

coûteux, utilisé seulement de manière marginale. Dans les scénarios «intégrée», on utilise 27 TWh 

dôhydrog¯ne import®, la majeure partie (24 TWh) ®tant de lôhydrog¯ne çvertè, côest-à-dire produit à partir 

dô®nergie renouvelable. Le reste est import® sous forme dôhydrog¯ne çbleuè, côest-à-dire produit à partir de 

gaz naturel fossile avec captage et stockage du carbone (Figure 22). 

 

Figure 22 Bilans de lôhydrog¯ne dans les quatre sc®narios pour les quatre ann®es de r®f®rence s®lectionn®es 

Lô®lectrolyse est utilis®e vers 2040 pour r®pondre aux besoins en hydrog¯ne pendant lôint®gration de la 

Suisse dans lôinfrastructure europ®enne dôhydrog¯ne (çdorsale europ®enne de lôhydrog¯neè). Dès que 

lôimportation dôhydrog¯ne bon march® devient possible, lô®lectrolyse indig¯ne nôest utilis®e que dans le 

scénario «défensif-isoléeè en 2050. Ce recours est d¾ ¨ lô®lectricit® photovoltaµque disponible en exc¯s en 

®t® et non exportable faute de capacit®s dôexportation. Par principe, lô®lectrolyse nôest pas rentable, car 

lô®lectricit® renouvelable exc®dentaire nôest disponible que pendant une courte p®riode au cours du 

semestre estival, ce qui n®cessiterait de construire des capacit®s dô®lectrolyse disproportionn®es pour des 

quantit®s dôhydrog¯ne relativement faibles (¨ savoir peu dôheures de pleine charge et donc des co¾ts de 

production élevés). 

Dans les scénarios «intégréeè, lôhydrog¯ne est utilis® en grande partie pour la production dô®lectricit® dans 

les CCC à hydrogène (environ 12 TWh dô®lectricit® en hiver), tandis quôune petite partie est utilis®e pour la 

mobilité (environ 4 TWh). 



 

 

 

 

 

 49/135 

 

Figure 23 Bilans du méthane dans les quatre scénarios pour les quatre années de référence sélectionnées 

Le m®thane, qui est aujourdôhui presque exclusivement importé sous forme de gaz naturel fossile, voit son 

importance diminuer dans tous les scénarios (Figure 23), le bilan passant dôenviron 40 TWh aujourdôhui ¨ 

environ 12 TWh de méthane synthétique et biogénique en 2050. Dans le scénario «offensif-intégrée», le 

m®thane est en revanche presque enti¯rement remplac® par de lôhydrog¯ne import®. Cependant, en raison 

des objectifs énergétiques et climatiques de la Suisse, les agents énergétiques fossiles actuels doivent être 

remplac®s par du m®thane biog®nique ou synth®tique. Le biom®thane ne joue quôun r¹le secondaire en 

raison de sa faible disponibilit®. Le gaz naturel fossile est utilis® jusquôen 2040 dans les chaudi¯res à gaz, 

puis comme gaz renouvelable principalement pour la production dô®lectricit® dans les CCC, les CETE ou les 

applications de chaleur dans les processus industriels. Le potentiel du méthane biogénique et synthétique 

est pleinement exploité dans les scénarios «isolée». 

Dans tous les scénarios, le potentiel du bois est exploité au maximum. Selon les PE 2050+ (digression sur la 

biomasse), environ 15 TWh de bois énergie peuvent être mis à disposition en Suisse de manière durable à 

des fins énergétiques (E-Cube, 2018) (Thees, Burg, Erni, Bowman, & Lemm, 2017); (Kemmler, Kirchner, & 

et. al., 2020). Cette quantité correspond à une augmentation de 50% par rapport à la consommation actuelle 

dôenviron 10 TWh/an. Les importations de bois en provenance de lôUE sont autoris®es au niveau actuel de 

2 TWh/an pour les décennies à venir et sont exploitées dans tous les scénarios. 
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3.8 Dépendance aux importations 

La Suisse a aujourdôhui une d®pendance aux importations dô®lectricit® relativement faible, mais tout ¨ fait 

critique en raison du calendrier hivernal. Pour les combustibles et carburants fossiles, la dépendance aux 

importations est par contre de 100%. En r®sum®, lôapprovisionnement ®nerg®tique actuel pr®sente une 

d®pendance aux importations de pr¯s de 80% pour un bilan dô®nergie primaire dôenviron 260 TWh17. Grâce 

au rendement beaucoup plus ®lev® des applications ®lectriques, aux gains dôefficacit® de la demande et ¨ 

lôaugmentation de la fourniture dô®nergie indigène, cette dépendance diminue pour atteindre 115 à 132 TWh 

dôici à 2050. La part dôimportation varie entre 38 et 56 TWh/an selon le scénario, soit une diminution des 

quantit®s dô®nergie import®es dôun facteur 3,5 ¨ 5,5. Côest dans les sc®narios «isolée» que la dépendance 

aux importations est la plus faible (Figure 24). 

 

Figure 24 Réduction de la dépendance de lôapprovisionnement ®nerg®tique suisse vis-à-vis des importations (besoin 
dô®nergie primaire import®e) gr©ce ¨ lô®lectrification croissante et ¨ lôaugmentation de lôefficacit® 
énergétique 

 
17  La diff®rence, par exemple dans le sc®nario REF, entre lô®nergie primaire (259 TWh) et lô®nergie finale (202 TWh) représente les pertes de 

conversion, de transport et de réseau 



 

 

 

 

 

 51/135 

3.9 R®alisation des objectifs climatiques dôici à 2050 («zéro émission nette») 

Dans le domaine de lô®nergie, la Suisse ®met aujourdôhui environ 35 m®gatonnes (Mt) dô®quivalents CO2 par 

an (Office f®d®ral de lôenvironnement OFEV, 2022). Ces émissions directes de CO2 doivent être soit 

éliminées, soit capt®es dans lôatmosph¯re. 

 

Figure 25 Évolution des émissions de CO2 du système énergétique de la Suisse. En 2018, les émissions totales (y 
compris les ®missions de gaz ¨ effet de serre non ®nerg®tiques) de la Suisse sô®levaient ¨ environ 46 Mt 
dô®quivalents CO2. 

Le remplacement des combustibles/carburants fossiles est quasiment achev® dôici à 2050 afin dôatteindre les 

objectifs énergétiques et climatiques de la Suisse (hypothèse de modélisation pour tous les scénarios). Un 

système énergétique sans énergie fossile est techniquement possible dans tous les scénarios, comme le 

montrent les résultats des mod®lisations. Cependant, le secteur de lô®nergie ne peut pas °tre totalement 

décarboné sans technologies à émissions négatives (NET), en particulier le captage et le stockage du 

dioxyde de carbone (CSC). Les émissions résiduelles dues à la production dô®lectricit® et de chaleur ¨ partir 

de déchets18, qui représentent environ 2,6 Mt de CO2 par an, continueront dô°tre produites Figure 25. Cette 

quantit® r®siduelle est pratiquement identique dans tous les sc®narios. De m°me, dôautres ®missions sont 

produites en Suisse en dehors de lôapprovisionnement en ®nergie, ¨ hauteur de 8,5 Mt de CO2 par an 

(Office f®d®ral de lôenvironnement OFEV, 2022), notamment dans lôagriculture (®levage) et les processus 

 
18 Les autres sources sont les v®hicules diesel/essence restants (principalement les voitures de collection) et lôutilisation minimale de gaz naturel dans 

lôindustrie.  
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industriels (par exemple fabrication de ciment). Pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques de la 

Suisse, ces ®metteurs r®siduels doivent °tre d®carbon®s ¨ lôaide des technologies ¨ ®missions n®gatives. 

Le modèle offre deux possibilités pour éliminer les émissions de CO2 restantes: dôune part, le captage direct 

à la source en Suisse, suivi de lôentreposage du dioxyde de carbone, ®galement en Suisse, ou dôautre part, 

comme m®thode indirecte pour compenser les ®missions diffuses, lôextraction directe du CO2 dans lôair 

(appelée Direct air capture, DAC) et lôentreposage correspondant ¨ lô®tranger.  

Le captage du CO2 ¨ la source des ®missions dans les UIOM et dans lôindustrie en Suisse n®cessite chaque 

ann®e de lô®nergie suppl®mentaire, qui nôest pas encore incluse dans les bilans ®lectriques ou thermiques 

des scénarios (Figure 26). De plus, la DAC ¨ lô®tranger co¾te environ 3,1 milliards de CHF par an. En raison 

de la plus faible acceptation des nouvelles technologies, les scénarios «défensif» présentent davantage 

dô®missions non ®nerg®tiques, qui entra´nent un surco¾t dôenviron 0,5 milliard de CHF Figure 27). 

 

Figure 26 Besoins dô®lectricit® et de chaleur et co¾t de lô®limination du CO2 en 2050 
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Figure 27 Bilan quantitatif des émissions de CO2 de la Suisse en 2050 

3.10 Coûts du système 

La Figure 28 montre lô®volution des co¾ts du syst¯me au fil du temps dans les quatre sc®narios. Ces co¾ts 

comprennent les investissements annualisés (CAPEX) pour la construction ainsi que les coûts nécessaires 

¨ lôexploitation et ¨ lôentretien (OPEX) des infrastructures dô®lectricit®, de gaz et de chaleur, mais pas ceux 

n®cessaires ¨ lôextension et la transformation des r®seaux ®lectriques. Les d®tails de la d®limitation du 

système sont décrits au chapitre 2.3.  

Dôune mani¯re g®n®rale, les co¾ts totaux du syst¯me de tous les sc®narios sont assez similaires et se 

situent dans une fourchette de 15%. Le scénario «offensif-intégrée» est le plus avantageux, juste devant le 

scénario «offensif-isolée». Le scénario «défensif-isolée» présente les coûts de système les plus élevés, 

avec environ 28 milliards de CHF par an, et atteint presque le statu quo actuel. Dans ce sc®nario, lôabsence 

dôoptions oblige le syst¯me ¨ recourir ¨ des technologies co¾teuses pour r®pondre ¨ la demande dô®nergie, 

notamment lôimportation accrue de combustibles synth®tiques et lôimportation dô®lectricit® en hiver. Il est 

®galement n®cessaire dôinvestir dans des technologies qui ne sont pas optimales sur le plan économique, 

telles que le photovoltaïque (environ 28 GWc, dont 3 TWh/an exclus de lôinjection), afin de sôadapter ¨ la 

r®duction des capacit®s dôimportation dô®lectricit® (NTC) en hiver. Il en r®sulte des co¾ts qui sont en 

moyenne supérieurs dôenviron 4 milliards de CHF par an par rapport aux scénarios «offensif». 
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Figure 28 Co¾ts du syst¯me par an et par sc®nario. Les CAPEX repr®sentent lôinvestissement annualis® pour le 
remplacement, ventilé par technologie (nucléaire, hydro®lectrique, PV et autres). Les co¾ts dôexploitation 
et dôentretien (OPEX) repr®sentent les co¾ts annuels variables et fixes de toutes les technologies. 

Les co¾ts syst®miques de lôapprovisionnement ®nerg®tique de la Suisse seront r®duits dôenviron 20% à long 

terme (et sans tenir compte des investissements et des co¾ts de transformation et dôextension des r®seaux 

électriques), à moins que le scénario «défensif-isolée» ne se réalise. La principale raison en est la 

suppression des importations de combustibles et carburants fossiles, qui repr®sentent aujourdôhui environ 

7 milliards CHF par an.  

Lôattractivit® ®conomique du futur syst¯me ®nerg®tique par rapport au syst¯me actuel est obtenue par la 

mise en place à grande échelle de: 

1. technologies plus efficaces, telles que les pompes à chaleur et la mobilité électrique;  

2. mesures dôefficacit® chez les consommateurs dô®nergie, ce qui r®duit la demande; 

3. nouvelles technologies permettant de r®aliser des ®conomies dô®chelle dans la production, 

lôinstallation et lôexploitation. 

Lô®lectrification et lôam®lioration de lôefficacit® de la demande (b©timents, appareils et processus) du syst¯me 

énergétique réduisent le bilan énergétique (voir également Figure 11). Si les technologies électriques 

avaient les mêmes mauvais rendements que les technologies fossiles actuelles, en particulier dans le 

domaine du chauffage et de la mobilité, le bilan énergétique et donc les coûts du système seraient 
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nettement plus ®lev®s. Malgr® les besoins plus importants en mati¯re dôinvestissement, les co¾ts du 

syst¯me peuvent °tre r®duits de 20% par rapport ¨ lôapprovisionnement ®nerg®tique actuel.  

 

Figure 29 Évolution de la valeur du système énergétique pendant la période de transformation, cumulée de 2020 à 
2050. Le bilan entre la construction et le démantèlement est indiqué dans les valeurs encadrées et 
correspond ¨ lôaugmentation nette de la valeur du syst¯me. La somme des valeurs positives correspond à 
la valeur ajoutée par les investissements à réaliser. La somme des valeurs négatives correspond à la 
perte de valeur due au démantèlement ou au non-remplacement des installations existantes. 

La transformation du système énergétique nécessite environ 100 milliards de CHF dôinvestissements (Figure 

29). Ce chiffre comprend les investissements directement liés à la production, à la transformation et au 

stockage, mais sans tenir compte de la transformation et de lôextension des r®seaux dô®lectricit® et de gaz. 

Les besoins dôinvestissement en aval pour lôachat de nouveaux v®hicules, lôinfrastructure de recharge pour 

la mobilité électrique, la rénovation des b©timents et le remplacement des appareils inefficaces nôont pas ®t® 

pris en compte.  

Les valeurs positives à la Figure 29 correspondent aux investissements dans de nouvelles installations telles 

que le photovoltaµque, lô®olien, les CCC, les pompes ¨ chaleur, les r®seaux de chaleur ¨ distance, les 

batteries et les dispositifs de stockage thermique, additionnés sur environ 30 ans. Les valeurs négatives 

correspondent à la valeur des actifs qui ne seront pas remplacés au cours des 30 prochaines années. Il 

sôagit notamment des centrales nucl®aires existantes, des chauffages au fioul, au gaz et électriques qui ne 

seront plus n®cessaires ¨ lôavenir. La somme des nouveaux investissements et de la valeur r®duite des 

installations repr®sente lôaugmentation de la valeur du futur syst¯me ®nerg®tique par rapport au syst¯me 

actuel (REF). Selon le scénario, celle-ci varie de +26 à +38 milliards de CHF. 
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Le scénario «offensif-intégréeè peut r®duire les besoins dôinvestissement dôenviron 10% par rapport aux 

autres sc®narios en raison dôimportations dô®lectricit® temporairement plus élevées vers 2040. 

3.11 Sensibilité 

Les analyses de sensibilit® ont ®t® effectu®es afin dôexaminer la solidit® des sc®narios face aux 

changements des bases. La plupart des sensibilit®s permettent dôobtenir des solutions r®alisables et 

montrent quels scénarios sont robustes aux changements. 

3.11.1 Pas dôimportation ou importation co¾teuse de H2 

Dans ces analyses de sensibilit®, lôimportation dôhydrog¯ne a ®t® supprim®e ou rendue plus ch¯re, ce qui 

signifie que soit la dorsale europ®enne de lôhydrog¯ne nôest pas construite, soit lôhydrog¯ne quôelle 

transporte à un prix deux fois plus ®lev® que dans les sc®narios de base. La sensibilit® permet dôexaminer 

lôinfluence de lôune des principales hypoth¯ses de cette ®tude, ¨ savoir la grande disponibilit® dôhydrog¯ne 

importé, bon marché et renouvelable (Figure 30). 
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Figure 30 Modification du bilan ®lectrique pour la sensibilit® selon laquelle il nôest pas possible dôimporter 
dôhydrog¯ne en grande quantit® 

Dans les scénarios «isolée», il en résulte un développement massif des installations photovoltaïques pour 

une production annuelle suppl®mentaire dôenviron 10 TWh. Dans le scénario «défensif-isolée», malgré un 

d®veloppement maximal de lô®nergie photovoltaµque de plus de 36 TWh/an19, les besoins en électricité ne 

peuvent pas être entièrement couverts. Environ 1,3 TWh/an devrait être économisé du côté de la demande 

ou il faudrait procéder à un délestage correspondant, pris en compte dans le bilan en tant que coût de 

lô®nergie non distribu®e (CEND).  

 
19  côest-à-dire quôenviron 75% des surfaces de toitures appropri®es doivent °tre ®quip®es dôinstallations photovoltaµques pour produire de lô®lectricit®, 

mais 0,7 TWh/an est exclu de lôinjection. 
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Dans les scénarios «intégrée», il en r®sulte une importation massive dô®lectricit® en provenance des pays 

voisins. Dans ces scénarios, la NTC est de plus en plus utilisée pour répondre aux futurs besoins 

dô®lectricit® en Suisse. Dans le sc®nario çd®fensif-intégréeè, lôimportation nette dô®lectricit® la plus 

importante est dôenviron 23 TWh. Le r®alisme dôune importation dô®lectricit® s¾re de cet ordre de grandeur 

devrait °tre d®termin® de fa­on politique via un accord sur lô®lectricit® avec lôUE. M°me dans ce cas, un 

solde dôimportation aussi ®lev® devrait °tre ®valu® comme critique pour des raisons de s®curit® 

dôapprovisionnement. 

 

Figure 31 Modification du bilan ®lectrique en cas de doublement du prix de lôhydrog¯ne pour les sc®narios 
«intégrée» 

Si lôimportation dôhydrog¯ne est autoris®e ¨ grande ®chelle, la question du prix de lôimportation se pose. Si le 

prix pr®vu de lôhydrog¯ne double pour passer de 75 CHF à 150 CHF, le mix dôapprovisionnement sera 

similaire ¨ celui du sc®nario sans importation dôhydrog¯ne (Figure 31). Lôimportation dô®lectricit® dans le 

scénario «défensif-intégréeè sô®l¯ve ®galement ¨ environ 20 TWh. Cela sôexplique par les prix dôimportation 

de lô®lectricit®, qui sont plus avantageux que la production dô®lectricit® avec de lôhydrog¯ne, qui est dans ce 

cas coûteux. 

Les scénarios «offensif» peuvent couvrir les besoins en ®lectricit® sans importer dôhydrog¯ne, avec des 

coûts de système similaires. Un développement accru des installations photovoltaïques (+8 TWh/an) et des 

importations dô®lectricit® suppl®mentaires (+1 TWh/an) sont alors nécessaires. 
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3.11.2 Installation de SMR à partir de 2040 

Le mod¯le a ®t® ®tendu pour permettre lôinstallation de sept unit®s au maximum dôenviron 300 MW chacune 

de la toute dernière technologie nucléaire de 4e génération, les petits réacteurs modulaires ou Small Modular 

Reactors (SMR), ¨ partir de 2040. Lôobjectif de cette analyse de sensibilit® est dôexaminer si le syst¯me 

énergétique peut être étendu avec des SMR et à quel coût. Les effets sur le bilan électrique annuel pour 

lôann®e 2050 sont représentés à la Figure 32. 

 

Figure 32 Variation du bilan ®lectrique annuel en cas dôutilisation de SMR  

Dans le scénario «offensif-intégrée», les solutions à coût minimal avec une unité ou sans SMR (modèle de 

base) sont tr¯s proches les unes des autres. Lôutilisation flexible de CCC ¨ hydrog¯ne est légèrement plus 

intéressante que le recours à une unité SMR en raison des faibles investissements.  

Si les SMR sont utilis®s comme centrales non pas de base mais flexibles, il en r®sulte moins dôheures de 

pleine charge. Le taux dôutilisation plus faible qui en r®sulte entra´ne des co¾ts de production dô®lectricité 

plus élevés pour les SMR que pour les CCC à hydrogène (voir aussi Figure 3, prix de revient). Par 

conséquent, une seule unité SMR de 300 MW est utilis®e dans lôoptimisation dans le scénario «offensif-

intégrée».  

Dans le scénario «offensif-isolée», deux unités SMR ont été utilisées de force, c.-à-d. que dans ce scénario, 

on a forc® lôaugmentation de la production de 600 MW de SMR. 

Dans les deux scénarios «offensif», les unités SMR sont utilisées comme centrales de base (Figure 33). Les 

SMR r®duisent les importations nettes dô®lectricit®. Dans le scénario «offensif-intégrée», en utilisant des 

unités SMR, la Suisse devient un exportateur net dô®lectricit® ¨ hauteur dôenviron 4,2 TWh et peut réduire 

les importations de courant hivernal à environ 3 TWh. Cela correspond ¨ une quantit® dôimportation telle 

quôelle figure dans le sc®nario REF. 
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Dans le scénario «offensif-isolée», une augmentation de la capacité de la technologie SMR réduit le recours 

aux CCC à hydrogène de 20%. Par contre, le besoin en capacité de ces dernières ne diminue pas de 

mani¯re significative, car un besoin en capacit® similaire reste n®cessaire pour lô®quilibrage de la production 

photovoltaµque et ®olienne. Afin dôobtenir, dans le scénario «offensif-intégré», une exploitation économique 

de la capacit® install®e des CCC ¨ hydrog¯ne, la production dô®lectricit® au moyen de celles-ci nôest pas 

considérablement réduite, malgré le développement du nombre de SMR. Par conséquent, dans ce scénario, 

les CCC à hydrogène contribuent également au bilan positif des exportations dô®lectricit®. 

 

Figure 33 Variation du bilan électrique mensuel en cas dôutilisation de la technologie nucléaire de dernière 
génération (SMR) 

Lôajout dôune unit® SMR nôa pratiquement pas de répercussions sur les coûts de système. Dôautres aspects 

tels que la disponibilit®, la s®curit® dôapprovisionnement, les risques techniques et financiers ainsi que 

lôacceptation nationale, y compris au niveau l®gislatif, sont donc d®cisifs pour le d®veloppement de lôune ou 

lôautre technologie. En revanche, dans le cas de lôajout de deux unit®s SMR, les coûts de système 

augmentent dôenviron 1 milliard CHF par an (voir scénario «offensif-isolée», à la Figure 37). 
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3.11.3 Augmentation des besoins dô®lectricit® (+20%) 

Cette sensibilit® examine le cas o½ les futurs besoins dô®lectricit® sont sous-estimés et quôil en résulte une 

augmentation de 20% des besoins en 2050 par rapport aux scénarios de base. Le mix technologique pour la 

production dô®lectricit® ne change pas de mani¯re significative. Les besoins suppl®mentaires sont 

principalement couverts par le développement des installations photovoltaïques (+3 à +7 TWh) et 

lôaugmentation des importations dô®lectricit®.  

 

Figure 34 Modification du bilan ®lectrique en cas dôaugmentation de la demande dô®lectricit® (+20%) pour le sc®nario 
«offensif-intégrée» 

Dans les scénarios «défensif», les importations dô®lectricit® augmentent par rapport aux sc®narios «offensif» 

et atteignent 12 à 14 TWh. Une hausse des besoins dô®lectricit® de 20% entra´ne une augmentation des 
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importations dô®lectricit® dôenviron 9 TWh. La dépendance aux importations des scénarios «défensif» 

augmente beaucoup plus par rapport ¨ lôaugmentation des importations dô®lectricit® dans les sc®narios 

«offensif» (+3 TWh ou +6 TWh, Figure 34). 

3.11.4 Sensibilité «cas le plus défavorable» 

Des efforts plus importants quôaujourdôhui sont n®cessaires, en particulier pour le d®veloppement des 

sources dô®nergie renouvelables ®olienne et photovoltaµque. Si le rythme de d®veloppement actuel est 

maintenu, les niveaux vis®s ne seront pas atteints dans tous les sc®narios, quôils soient d®fensifs ou 

offensifs (Figure 35). Avec les décisions actuelles du Parlement concernant le développement du 

photovoltaµque et la nouvelle situation des prix sur les march®s de lô®lectricit®, la situation devrait se 

détendre quelque peu et on peut escompter une expansion de plus grande ampleur. En ce qui concerne 

lô®olien, les possibilit®s politiques et juridiques de faire avancer les nombreux projets bloqués par les 

oppositions et dôautres proc®dures font toujours d®faut. 

 

Figure 35 Comparaison des vitesses de développement actuelles extrapolées du photovoltaµque et de lôéolien avec 
les objectifs de développement des versions offensives et défensives des scénarios 

La robustesse des sc®narios a ®t® test®e en partant de lôhypoth¯se que le d®veloppement de lô®olien et du 

photovoltaïque sera très limité. Dans la sensibilité «cas le plus défavorable», le développement des 

installations photovoltaïques a été limité à 50% du d®veloppement possible, côest-à-dire à 19 TWh maximum 

dans les scénarios «défensif» et 22 TWh dans les scénarios «offensif». Le développement des éoliennes et 

lôimportation dôhydrog¯ne nôont pas ®t® autoris®s dans le mod¯le avec cette sensibilit®. Pour les sc®narios 

«défensif», le mod¯le nôa pas pu d®terminer de solution r®aliste dans ces conditions plus difficiles. Dans le 
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scénario «défensif-isolée», les besoins en électricité de 7 TWh ne peuvent pas être satisfaits. Le scénario 

«défensif-intégrée» nécessite des importations dô®lectricit® irr®alistes de 33 TWh pour couvrir les besoins. 

Cette solution peut être considérée comme irréalisable en raison de la très forte dépendance vis-à-vis de 

lô®tranger. 

 

Figure 36 Modification du bilan électrique dans le cas de figure le plus défavorable 

Seuls les scénarios «offensif» présentent des solutions réalistes dans le cas le plus défavorable. Le 

d®veloppement mod®r® des installations photovoltaµques jusquô¨ 20 TWh et lôaugmentation des importations 
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dô®lectricit® de 11 TWh conduisent à un système énergétique encore réalisable sur les plans technique et 

politique (Figure 36). Dans ce cas, les co¾ts du syst¯me augmentent dôenviron 10 à 15%. 

3.11.5 Incidences des sensibilités sur les coûts 

Les coûts du système ont tendance à augmenter, quelle que soit la sensibilité. Pour les scénarios «défensif-

isoléeè, dans les cas çpas dôhydrog¯neè et çcas le plus d®favorableè, aucune solution nôa pu être trouvée 

pour couvrir les besoins en électricité à tout moment. Le coût élevé des mesures de substitution, telles que 

les coupures forcées, montre le prix de cette «énergie non distribuée» (CEND) qui doit être payé pour ne 

pas fournir dô®lectricit® (Figure 37). 

 

Figure 37 Comparaison des coûts systémiques des sensibilités étudiées en 2050 

Le scénario «offensif-intégrée» présente les écarts de coûts les plus faibles entre le cas de base et les 

sensibilit®s. Côest le sc®nario le plus robuste en termes de co¾ts du syst¯me.
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4. Conclusions  

4.1 Nous nôatteindrons pas les objectifs ®nerg®tiques et climatiques sans une acc®l®ration 

massive du d®veloppement et une augmentation substantielle de lôefficacit®, une 

transformation et une extension ciblées des réseaux et un ®change ®troit dô®nergie avec 

lôEurope. 

Les conditions pour atteindre les objectifs dans les scénarios correspondants sont meilleures ou moins 

bonnes selon les accentuations des deux dimensions g®n®rales (la Suisse par rapport ¨ lôEurope 

énergétique / lôacceptation de nouvelles infrastructures ®nerg®tiques). Lôaccentuation çoffensif» garantit que 

de nouvelles infrastructures de production dô®nergie, y compris le photovoltaµque alpin et lô®olien, seront 

construites et que lôefficacit® ®nerg®tique sera am®lior®e du c¹t® de la demande. Cette dimension repose en 

outre sur lôhypoth¯se que la Suisse a acc¯s ¨ de lôhydrog¯ne vert bon marché. 

En lô®tat actuel des choses, le rythme de d®veloppement du photovoltaµque et surtout de lô®olien ne 

permettra gu¯re de produire suffisamment dô®lectricit® renouvelable pour atteindre les objectifs ®nerg®tiques 

et climatiques de la Suisse dôici à 2050. Ce nôest que dans les sc®narios çoffensifè que le rythme actuel de 

d®veloppement du photovoltaµque est suffisant pour parvenir aux objectifs fix®s dôici à 2040. Passée cette 

date, la disponibilit® ®lev®e de lôhydrog¯ne, qui peut °tre utilis® pour la production dô®lectricit®, rendra le 

développement du photovoltaïque moins nécessaire. Dans les scénarios «défensif», où les besoins en 

®lectricit® sont plus importants, il manquera jusquô¨ 7 GWc, soit 20%, dôinstallations photovoltaµques au 

rythme actuel de développement.  

Concernant lô®nergie ®olienne, qui nôavance pratiquement pas ¨ lôheure actuelle, il manquera environ 

1,2 GW, soit 75%, de puissance de turbines, pour atteindre les capacités des scénarios «offensif» en 2050 

avec ce faible rythme de d®veloppement. La r®alisation de lôobjectif minimal de d®veloppement dans les 

scénarios «offensif» nécessite des efforts massifs et une accélération du développement par rapport au 

statu quo. 

4.2 Les besoins en électricité de la Suisse sont appelés à augmenter 

Le remplacement des agents énergétiques fossiles dans les transports et les applications de chaleur 

entra´ne une forte augmentation des besoins dô®lectricit®. La principale cause de cette hausse est 

lô®lectrification du transport routier, qui contribue à hauteur de 16 TWh, et du secteur de la chaleur, à hauteur 

de 15 TWh. Dans tous les sc®narios, on suppose que presque tous les v®hicules seront ®lectriques dôici à 

2050. Les besoins en électricité passent de 65 TWh20 aujourdôhui ¨ 80 TWh (+25%) dans le scénario 

«offensif-intégrée» et à 90 TWh (+40%) dans le scénario «défensif-isolée» en 2050.  

Les besoins en ®lectricit® de base de la Suisse diminueront l®g¯rement dôici à 2050 grâce aux technologies 

am®lior®es et plus intelligentes et aux mesures dôefficacité. Les scénarios «offensif» partent du principe que 

des mesures dôefficacit® plus radicales seront accept®es. Le recul des besoins en ®lectricit® de base se 

produit malgré la croissance démographique et économique.  

 
20  Voir explications au chapitre 3.1 
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4.3 Lôacceptation ®lev®e de nouvelles infrastructures énergétiques et une étroite coopération 

®nerg®tique avec lôUnion europ®enne cr®ent les meilleures conditions pour assurer la s®curit® 

de lôapprovisionnement et atteindre les objectifs ®nerg®tiques et climatiques au moindre co¾t.  

Le scénario «offensif-intégrée» présente les coûts systémiques annuels les plus bas, avec environ 

24 milliards de CHF, ainsi que la d®pendance la plus faible aux importations nettes dô®lectricit®, ¨ hauteur 

dôenviron 1 TWh. Par contre, dans le scénario «défensif-isoléeè, les co¾ts sô®l¯vent ¨ environ 28 milliards de 

CHF/an et la d®pendance aux importations nettes dô®lectricit® est dôenviron 6 TWh/an.  

Les importations hivernales sont d®cisives pour la s®curit® de lôapprovisionnement en ®lectricit®. Les 

importations pendant le semestre dôhiver (dôoctobre ¨ mars) sô®l¯vent ¨ environ 7 TWh dans le scénario 

«offensif-intégrée» et à environ 9 TWh dans le scénario «défensif-isolée». On constate ici que le système 

énergétique suisse serait plus robuste face à une pénurie dans le scénario «offensif-intégrée» et devrait 

importer moins de 20% de ses besoins en électricité pendant le semestre hivernal.  

En raison des possibilit®s ®tendues dôutilisation des technologies et dôimportation dô®nergie, le sc®nario 

«offensif-intégréeè offre le plus grand nombre dôoptions pour le d®veloppement et la transformation du 

système énergétique suisse: à tout moment, il est possible de choisir entre la construction de nouvelles 

centrales en Suisse et lôachat ou la vente dô®nergie ¨ lô®tranger, avec la plus grande liberté de choix.  

4.4 Un système énergétique transformé est plus avantageux que le statu quo car plus efficace.  

Cela est particulièrement vrai pour les scénarios «offensif». Selon les scénarios, le remplacement des 

importations actuelles de combustibles et carburants fossiles par lô®lectricit® entra´ne une r®duction des 

coûts annuels du système de 1 à 5 milliards de CHF par rapport ¨ aujourdôhui. 

Un premier effet sur les co¾ts est obtenu par lôaugmentation de lôefficacit®. Les applications électriques sont 

plus efficaces que les processus de combustion et n®cessitent donc moins dô®nergie primaire, dont 

lôimportation est on®reuse. Le couplage des secteurs contribue ®galement ¨ augmenter lôefficacit®, par 

exemple en utilisant les rejets de chaleur des CCF et les capacités de stockage des véhicules électriques ou 

des accumulateurs de chaleur pour d®sengorger davantage la production dô®lectricit®. 

Le deuxième effet sur les coûts résulte du remplacement des combustibles et carburants fossiles importés 

par de lô®lectricit® produite en Suisse. Cette ®lectricit® sera renouvelable et, ¨ lôexception des centrales ¨ 

hydrog¯ne, ne n®cessitera pas lôachat de combustibles import®s. 

Les co¾ts du syst¯me ne tiennent pas encore compte de lôextension et de la transformation des réseaux 

dô®lectricit® et de gaz. Cet aspect ne doit pas °tre n®glig®, car les consommateurs et les producteurs 

suppl®mentaires seront en grande partie int®gr®s de mani¯re d®centralis®e, dans le cas de lô®lectricit®, aux 

niveaux de réseau les plus bas. Une étude séparée sur les réseaux de distribution, qui sera publiée en 

2023, traitera le sujet. 

4.5 La transformation du système énergétique réduit 4 à 6 fois la dépendance aux importations 

dô®nergie de la Suisse.  

Aujourdôhui, environ 79% des besoins totaux dôénergie primaire de 259 TWh doivent être importés. Ces 

importations annuelles se composent notamment dôessence (25 TWh), de diesel/mazout (66 TWh) et de gaz 

(34 TWh). Comme ces agents ®nerg®tiques fossiles seront remplac®s dôici à 2050, la part des importations 
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diminuera, selon le scénario, à 30 à 42% dôun total de 115 ¨ 132 TWh/an de besoins dôénergie primaire. Les 

besoins suppl®mentaires en importations dô®nergie concernent essentiellement lôhydrog¯ne (12 ¨ 

24 TWh/an) et lô®lectricité (1 à 6 TWh/an nets).  

Au total, la d®pendance absolue aux importations est r®duite dôun facteur 4 ¨ 6 selon le sc®nario. Cela est 

principalement d¾ ¨ lô®lectrification, qui r®duit radicalement les besoins dôénergie primaire importée grâce à 

lôam®lioration de lôefficacit® et au remplacement des ®nergies fossiles par le d®veloppement des ®nergies 

renouvelables (voir chapitre 2.4). 

4.6 La Suisse reste importatrice dô®lectricit®. 

En hiver, elle devra continuer ¨ importer de lô®lectricit® de ses voisins. La d®pendance aux importations en 

hiver passe de 3 TWh aujourdôhui ¨ 7 TWh dans le scénario «offensif-intégrée» et à 9 TWh dans le scénario 

«défensif-isolée». Les exportations ont lieu comme auparavant en été. Selon le scénario, il en résulte une 

importation nette dô®lectricit® de 1 TWh pour le scénario «offensif-intégrée» et de 6 TWh pour le scénario 

«défensif-isolée». 

Lôimportation et lôexportation dô®lectricité depuis et vers les pays voisins sont possibles dans tous les 

scénarios, mais les capacités transfrontalières (NTC) sont 4 fois plus importantes dans les scénarios 

«intégréeè. Par cons®quent, les capacit®s r®duites par rapport ¨ aujourdôhui sont davantage exploit®es dans 

les scénarios «isolée». Cependant, ces importations ou exportations avec des NTC limitées ont souvent lieu 

pendant des p®riodes o½ les prix de lô®lectricit® ne sont pas int®ressants. En revanche, les co¾ts du syst¯me 

peuvent être réduits dans les scénarios «offensif» (NTC élevée), car la liberté de commerce en matière 

dôimportation et dôexportation est nettement plus grande. 

Le bilan des importations dô®lectricit® ne doit pas °tre consid®r® uniquement pour lôann®e 2050. Les années 

autour de 2040 nécessiteront entre-temps des importations dô®lectricit® suppl®mentaires (+5 TWh), car il 

nôexiste pas encore dôinfrastructure pour lôhydrog¯ne et les centrales nucl®aires suisses seront d®j¨ en 

grande partie désaffectées. 

4.7 La neutralit® climatique nôest possible quôavec une ®lectrification compl¯te. 

Dans les quatre scénarios, la neutralité climatique implique le remplacement des carburants et combustibles 

fossiles par lô®lectricit®, en particulier dans le secteur des transports et de la chaleur. Cela permet de r®duire 

les gaz à effet de serre sur le territoire national dans tous les scénarios, en passant de 35 mégatonnes 

dô®quivalents CO2 actuellement à 2,6 à 3,3 Mt. Autrement dit, les émissions diminueront fortement, mais 

lôobjectif z®ro ®mission nette ne sera pas atteint du fait des ®missions non remplaçables issues de 

lôincin®ration des ordures m®nag¯res et de la fabrication de ciment (2,7 Mt), ainsi que des émissions 

résiduelles non énergétiques (7,5 Mt), provenant par exemple de lôagriculture. 

La r®alisation de lôobjectif de z®ro ®mission nette nécessite par conséquent de recourir aux technologies à 

émissions négatives, telles que le captage du CO2 dans les UIOM (-2,4 Mt) ou directement dans lôair (direct 

air capture et stockage ¨ lô®tranger, -7,7 Mt). Les coûts supplémentaires de ce système de captage et 

stockage du dioxyde de carbone (CSC) sont de 3 à 3,5 milliards de CHF par an et sont pris en compte dans 

les coûts du système. 
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4.8 Lôhydro®lectricit® reste le pilier du syst¯me ®nerg®tique suisse. 

Les installations hydroélectriques domineront la production dô®lectricit® dans tous les sc®narios, avec 

environ 35 TWh/an. Les volumes de production restent globalement les m°mes, quôil sôagisse de centrales ¨ 

accumulation ou au fil de lôeau. Dans les sc®narios çoffensifè, conform®ment aux objectifs de la çtable 

rondeè, il est possible dôajouter environ 2 TWh produits avec lôeau accumul®e, ce qui renforce la s®curit® 

dôapprovisionnement en hiver. 

4.9 Le photovoltaµque alpin et lô®olien apportent des avantages importants pour 

lôapprovisionnement ®lectrique hivernal. 

En 2050, la production ®lectrique des installations photovoltaµques alpines au sol sô®l¯ve ¨ environ 2 TWh 

dans les scénarios «offensif», et la production éolienne à environ 3 TWh. Ces deux technologies présentent 

lôavantage de pouvoir contribuer de mani¯re substantielle ¨ la production dô®lectricit® en hiver. Dans les 

sc®narios çd®fensifè, aucune installation photovoltaµque alpine au sol et aucun d®veloppement de lô®nergie 

®olienne ne sont possibles, faute dôacceptation.  

Les prix de revient spécifiques de lô®olien et du photovoltaµque alpin sont pratiquement identiques. En 

revanche, ces deux technologies ont des caractéristiques de production complémentaires. Selon les 

conditions m®t®orologiques, les pics de production sont assur®s soit par lô®olien, soit par le photovoltaïque, 

contribuant ainsi à la diversification et à la fiabilité du système énergétique. 

4.10 Lôhydrog¯ne peut devenir un ®l®ment essentiel de lôapprovisionnement ®nerg®tique de la 

Suisse. 

Lôimportation dôhydrog¯ne vert via lôinfrastructure dôhydrogène européenne en cours de développement peut 

devenir un pilier de lôapprovisionnement ®nerg®tique en hiver, aux c¹t®s de lôhydro®lectricit® et du 

photovoltaïque.  

Bien quôil nôexiste pas encore de r®seau dôhydrog¯ne en Europe, il est tr¯s probable quôune çdorsaleè de ce 

genre verra le jour. Lôint®gration ¨ cette infrastructure afin de pouvoir importer de lôhydrog¯ne vert bon 

marché en grandes quantités sera décisive pour la Suisse. Les scénarios «intégrée» prennent en compte 

cette possibilité après 2040. 

Par contre, si la Suisse nôobtient quôun raccordement limit® au r®seau dôhydrog¯ne, seules de petites 

quantit®s pourront °tre import®es ¨ lôavenir via quelques points dôinjection. En outre, la s®curit® 

dôapprovisionnement est moins fiable par rapport ¨ une int®gration compl¯te dans lôinfrastructure 

dôhydrog¯ne. Cette situation est illustr®e dans les sc®narios «isolée». 

Lôhydrog¯ne vert import® est utilis® en premier lieu dans les centrales ¨ gaz pour produire de lô®lectricit®. 

Dans le scénario «offensif-intégrée», celles-ci fournissent environ 13 TWh dô®lectricit® sur lôensemble de 

lôann®e, dont 9 TWh en hiver, couvrant ainsi environ 20% des besoins hivernaux. 

Les centrales nucléaires de dernière génération pourraient constituer une alternative aux CCC à hydrogène 

et augmenter la production nationale dô®lectricit®. Les sensibilit®s analys®es montrent que le d®veloppement 

de nouvelles centrales nucléaires (SMR) ne présente aucun avantage économique dans les conditions 

susmentionnées. 
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4.11 La sécurité dôapprovisionnement n®cessite des centrales de secours et des dispositifs de 

stockage. 

Le futur système énergétique sera en grande partie alimenté par une production basée sur les énergies 

renouvelables dépendantes des conditions météorologiques. Pour maintenir la s®curit® dôapprovisionnement 

dans ces conditions, il est nécessaire de disposer de centrales de secours (back-up) et de stocker lô®nergie. 

Des centrales ¨ gaz dôenviron 1 GW, exploit®es en dehors du march®, côest-à-dire réservées, servent de 

centrales de secours. Les co¾ts de ces op®rations sô®l¯vent ¨ environ 1 milliard CHF par an et sont intégrés 

dans les coûts du système. De même, une réserve hydroélectrique de 0,8 à 1,2 TWh est prévue pour 

lô®nergie en hiver et int®gr®e dans les mod¯les de calcul. 

4.12 La transformation du système énergétique implique une restructuration et une extension du 

réseau électrique. 

Le photovoltaïque se développe massivement, avec une production de 18 TWh dans le scénario «offensif-

intégrée» à 28 TWh dans le scénario «défensif-isolée», principalement de manière décentralisée. Avec 

lô®lectrification des transports, cela n®cessite une extension et une transformation du r®seau, surtout aux 

niveaux de réseau inférieurs. Le développement du photovoltaïque alpin et des éoliennes requiert 

®galement la construction de lignes dôalimentation correspondantes. 

Cela augmente les exigences posées au réseau électrique, qui doit être renforcé afin de supporter les 

charges et injections supplémentaires et intégrer les dispositifs techniques (smart grid, DSM, données, 

interfaces normalis®es) et r®gulatoires pour faire face ¨ cette transformation. Il sôagit dôune part dôaugmenter 

les capacit®s du r®seau et dôautre part dô®viter, dans la mesure du possible, un d®veloppement excessif et 

gourmand en ressources gr©ce ¨ lôintelligence et aux mesures techniques.  

La présente étude ne tient pas encore compte de ces mesures de développement et de transformation du 

r®seau, qui feront lôobjet dôune ®tude plus approfondie de lôAES lôan prochain, avec des exemples de 

r®seaux ¨ tous les niveaux mod®lis®s et ®valu®s en d®tail. Les premiers r®sultats sont pr®vus pour lô®t® 

2023.
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5. Annexe 

5.1 Principes généraux 

5.1.1 Prix de lô®nergie et des ®missions 

La composition des prix de lô®nergie utilis®s (Prognos AG, Infras AG, & TEP Energy GmbH, 2021) et des prix 

des émissions (REGRT-G, 2022) est présentée à la Figure 38. Les prix des émissions correspondent au 

niveau de prix attendu dans le cadre du SEQE-UE. Les prix des combustibles incluent le prix du marché 

mondial, la taxe sur le CO2 et le prix de livraison à la frontière suisse. Les émissions spécifiques de CO2 des 

agents ®nerg®tiques fossiles sont bas®es sur lôinventaire des gaz ¨ effet de serre dress® par lôOffice f®d®ral 

de lôenvironnement (OFEV; elles sô®l¯vent ¨ 202 g dô®quivalents-CO2/kWh pour le gaz naturel, à 265 g 

dô®quivalents-CO2/kWh pour le pétrole et à 334 g dô®quivalents-CO2/kWh pour le charbon (Office fédéral de 

lôenvironnement OFEV, 2022). 

 

Figure 38 Évolution du prix de lô®nergie et du CO2 basée sur le prix du CO2 (bleu clair), le prix du combustible sur le 
marché mondial (gris clair), le prix du combustible sur le marché mondial incluant la taxe sur le CO2 (gris 
foncé) et le prix du combustible incluant la taxe sur le CO2 et les coûts de transport transfrontalier (rouge 
clair) 

5.1.2 Influence du changement climatique sur les modèles 

Le changement climatique a une incidence sur les ventes dô®nergie et la production dô®lectricit®. C¹t® 

ventes, ce sont les applications de chauffage et de refroidissement qui sont principalement affectées, contre 

lô®nergie hydraulique c¹t® production. 

Les ventes annuelles dô®nergie ont ®t® mod®lis®es sur la base des sc®narios çpoursuite de la politique 

énergétique actuelle» (PPA) et «ZÉRO base» (ZB) des PE 2050+ (Prognos AG, Infras AG, & TEP Energy 

GmbH, 2021), les bases de données des PE 2050+ tenant d®j¨ compte de lô®volution des conditions 
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météorologiques et climatiques. Les PE 2050+ se réfèrent aux scénarios climatiques suisses CH2018 de la 

Confédération (National Centre for Climate Services). Le scénario ZB repose sur le scénario climatique RCP 

2.6, qui suppose que les objectifs de lôAccord de Paris seront atteints avec un réchauffement planétaire de 

deux degr®s maximum par rapport ¨ lô®poque pr®industrielle, soit une augmentation de la temp®rature 

moyenne ¨ 10,6ÁC dôici à 2050. Le scénario PPA repose sur le scénario climatique RCP 4.5, qui suppose 

une protection climatique limitée avec des réductions des émissions globales seulement après 2050, soit 

une augmentation de la température moyenne à 11 ÁC dôici à 2050. Comme les effets du changement 

climatique sur les ventes dô®lectricit® sont d®j¨ pris en compte dans les PE 2050+, ils nôont pas ®t® 

modélisés en plus dans cette étude. Les données de départ des PE tiennent en effet déjà compte de 

lô®volution des conditions m®t®orologiques et du climat, les PE se r®f®rant aux sc®narios climatiques suisses 

CH2018. Le scénario PE ZB repose sur le scénario climatique RCP 2.6, qui suppose que les objectifs de 

lôAccord de Paris seront atteints avec un r®chauffement plan®taire de deux degr®s maximum par rapport ¨ 

1850, soit une augmentation de la température moyenne à 10,6 °C dôici à 2050. Le scénario PE PPA repose 

sur le scénario climatique RCP 4.5, qui suppose une protection climatique limitée avec des réductions des 

émissions globales seulement après 2050, soit une augmentation de la température moyenne à 11 ÁC dôici à 

2050. Comme les effets du changement climatique sur les ventes dô®lectricit® sont d®j¨ pris en compte dans 

les PE, ils nôont pas ®t® mod®lis®s en plus dans lô®tude Avenir ®nerg®tique 2050. 

Lôhydro®lectricit® est en premier lieu affect®e par la fonte des glaciers. Pour simplifier, cela signifie quôil y 

aura dôabord davantage dôeau disponible dans le bassin versant dôune centrale hydro®lectrique en raison de 

la fonte forc®e des glaciers, mais quôapr¯s leur disparition, la quantit® dôeau sera moindre et les sch®mas 

dôapport diff®rents. Les sch®mas changent ®galement en raison de la fonte pr®coce des neiges, qui entra´ne 

un d®bit plus important plus t¹t dans lôann®e (Schaefli, Manso, Fischer, Huss, & Farinotti, 2019) (Schaefli, 

2015). Selon lôOffice f®d®ral de lôenvironnement (Office f®d®ral de lôenvironnement OFEV, 2012), la pluie 

plutôt que la neige dans les régions de basse altitude entraîne une production légèrement plus importante 

au fil de lôeau en hiver. Les ph®nom¯nes m®t®orologiques extr°mes seront ®galement plus nombreux. La 

multiplication des averses, notamment en été, provoquera des apports plus importants à court terme, tandis 

que les périodes de sécheresse pourront °tre plus fr®quentes et r®parties sur toute lôann®e, ce qui r®duit les 

apports. 

Malgr® ces effets, lôinfluence du changement climatique sur lôhydrologie est relativement faible dans le 

mod¯le jusquôen 2050:  

¶ Il est prévu une fonte annuelle régulière des glaciers jusquôen 2050, une acc®l®ration nô®tant 

attendue quô¨ partir de 2050. 

¶ Lôeffet de la fonte des neiges qui commence plus t¹t entra´ne un remplissage des r®servoirs dôeau 

avanc® dôenviron 2 semaines et un l®ger d®calage de la production au fil de lôeau dôenviron 5% de 

lô®t® ¨ lôhiver.  

¶ Les averses emp°chent parfois les centrales de traiter les volumes dôeau, ce qui augmente les 

fluctuations, mais pas le rendement de la production. 

Dans lôensemble, lôinfluence du changement climatique sur la production hydroélectrique est jugée faible 

jusquôen 2050. Il nôa donc pas ®t® n®cessaire dôadapter sp®cifiquement les mod¯les ¨ cet ®gard. 
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5.2 Bases des besoins en énergie de la Suisse 

5.2.1 Consommation dô®lectricit® de base 

La çconsommation dô®lectricit® de baseè de la Suisse a ®t® d®finie comme lô®nergie finale totale de tous les 

secteurs de consommation, ¨ lôexception de lô®lectricit® pour la chaleur (chauffage, eau chaude, chaleur 

industrielle) et de lô®lectricit® pour lôe-mobilité (route). Elle comprend les utilisations et applications suivantes: 

mobilit® (hors route, côest-à-dire rail, remontées mécaniques, etc.), chaleur industrielle pour les 

m®nages/services (cuisson), syst¯mes dôentra´nement, processus, ®clairage, technologies de lôinformation et 

de la communication, divertissement, centres de calcul, climatisation, refroidissement industriel, ventilation, 

installations techniques et autres. Selon les donn®es de lôOFEN (Prognos AG, 2021) ou des PE 2050+, cette 

consommation dô®lectricit® de base ®tait dôenviron 46 TWh en 2018.  

Lô®volution de la consommation dô®lectricit® de base jusquôen 2050 pour chacun des quatre sc®narios a ®t® 

établie sur la base des PE 2050+ (Prognos AG, Infras AG, & TEP Energy GmbH, 2021). Pour tous les 

scénarios, les prévisions de croissance (plus élevée) de la population ont été mises à jour selon le scénario 

A-00-2020 de lôOFS. Les accentuations çisol®eè et çint®gr®eè diff¯rent en termes de croissance 

économique, les variantes «défensif» et «offensifè en termes de gains effectifs dôefficacit®. 

Dimension «La Suisse par rapport ¨ lôEurope ®nerg®tique» 

¶ «isolée»: sans intégration complète dans les marchés européens, la Suisse atteint une croissance 

économique plus faible. Par cons®quent, les ventes dô®lectricit® diminuent proportionnellement au 

scénario PIB-Pt du SECO (faible croissance de la productivité) par rapport au scénario des 

PE 2050+. 

¶ «intégrée»: une Suisse totalement intégrée dans le marché intérieur européen connaît une 

croissance ®conomique plus ®lev®e. La mise ¨ lô®chelle de la consommation dô®lectricit® de base ci-

dessus est effectuée ici avec le scénario PIB-A du SECO (scénario de référence du SECO). 

Dimension «Acceptation nationale de nouvelles infrastructures énergétiques» 

¶ «défensifè: la r®ticence de la soci®t® ¨ lô®gard des nouvelles technologies a pour r®sultat une 

efficacité énergétique moindre. Celle-ci est basée sur la valeur moyenne entre la consommation 

dô®nergie des sc®narios Z£RO base et PPA (poursuivre la politique énergétique actuelle) des 

PE 2050+. 

¶ «offensifè: une plus grande ouverture aux nouvelles technologies permet dôatteindre une meilleure 

efficacité énergétique. Celle-ci est bas®e sur la consommation dô®nergie du sc®nario Z£RO base 

des PE 2050+. 

Tous les secteurs sont affect®s par les variantes dôefficacit®, mais seuls lôindustrie et les services sont 

affect®s par les variantes de PIB. La consommation dô®lectricit® des m®nages a ®t® pr®vue sur la base de la 

croissance de la population selon le scénario A-00-2020 de lôOFS. 
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Figure 39 Consommation de base, hors électricité pour les voitures de tourisme et les applications de chaleur, dans 
les quatre scénarios pour les quatre années de référence, répartie par secteur et par affectations 

Les ventes totales dô®lectricit® ainsi obtenues se r®partissent entre les usages selon la proportion indiqu®e 

dans les PE 2050+ (Figure 39). Dans le modèle, la consommation de base a été divisée en une part 

çb©timentsè (principalement les m®nages) et une part çresteè (principalement lôindustrie). Les profils 

horaires de consommation dô®lectricit® de base ont ®t® d®termin®s comme suit: 

¶ «Bâtiments»: la consommation annuelle dô®lectricit® de base dans le domaine çB©timentsè a ®t® 

mise ¨ lô®chelle de fa­on lin®aire en fonction du profil de demande horaire dô®lectricit® d®termin® ¨ 

lôaide du mod¯le de b©timent CESAR-P. 

 

¶ «Reste»: ¨ partir du profil de la demande horaire dô®lectricit® (consommation finale) 2018 pour 

lôensemble de la Suisse selon Swissgrid, la part de la consommation dô®lectricit® pour le chauffage 

et le refroidissement a dôabord ®t® calcul®e ¨ lôaide de la m®thode de régression du projet 

RESTORE50 (Eckstein, Buddeke, & Merten, 2015) avec les données de température 2018 

pondérées par la population de MétéoSuisse (Rüdisüli, Romano, Eggimann, & Patel, 2022). La 

consommation horaire des bâtiments (voir ci-dessus) a ensuite été ôtée de la quantité restante, ce 

qui a permis de déterminer le profil de consommation électrique horaire de base pour le «reste». 

5.2.2 Besoins en énergie de la mobilité 

Les besoins énergétiques de la mobilité routière ont été définis de manière exogène. Ils sont basés sur les 

travaux dôEBP et ses çSc®narios de mobilit® ®lectrique en Suisseè (de Haan, Rosser, Clausdeinken, Ribi, & 

Koller, 2021). Lôann®e de base choisie est 2018 et lô®volution d®mographique de la Suisse et des cantons 

entre 2020 et 2050 correspond également au scénario de référence A(R)-00-2020 (OFS, 2020). Les 

véhicules-kilom¯tres proviennent des çPerspectives dô®volution du transport 2050è (sc®nario de base) de 

lôOffice f®d®ral du d®veloppement territorial (ARE, 2022). 
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Pour les véhicules de tourisme, le scénario «ZERO-E (çBEV Firstè) dôEBP a ®t® choisi pour tous les 

scénarios: celui-ci comprend une protection précoce et renforcée du climat, qui se manifeste par des 

prescriptions plus strictes en mati¯re dô®missions en Europe conform®ment au çPacte vertè et ¨ 

lôçAjustement ¨ lôobjectif 55» avec 0 g de CO2/km entre 2035 et 2040. Il a été supposé que la Suisse 

adopterait ces r¯gles dô®mission de lôUE. Il a ®galement ®t® suppos® que lôoffre de v®hicules ®lectriques 

serait largement disponible à partir de 2025 et que la demande serait élevée.  

Les véhicules à pile à combustible à hydrogène (FCEV) jouent un rôle dans la décarbonation des cas 

dôutilisation çexigeantsè ¨ partir de 2040. Lôutilisation de carburants synth®tiques nôa pas ®t® retenue, car 

aucun véhicule hybride rechargeable correspondant ne sera immatriculé après 2040. Une quantité minimale 

de carburant fossile résiduel a été prise en compte pour les cas spéciaux, tels que les voitures de collection. 

Le comportement de charge a notamment une influence sur lôinfrastructure n®cessaire et sur le profil de 

charge enregistré. On distingue la recharge à domicile («Home Charging»), la recharge au travail («Work 

Chargingè), la recharge pendant une activit® (par exemple achats, sport, çpoint dôint®r°tè (POI)) et la 

recharge rapide («Fast Charging»). Les bases partent du principe que le «Home Charging» domine et ne 

diminue que légèrement au fil du temps (Tableau 10). Les puissances suivantes sont disponibles pour les 

différents types de charge:  

¶ «Home Charging»: 3,7 kW (AC) ï 11 kW (AC)  

¶ «Work Charging»: 11 kW (AC) ï 22 kW (AC) 

¶ «POI Charging»: 22 kW (AC) ï 50 kW (DC) 

¶ «Fast Charging»: > 150 kW (DC) 

Tableau 10 Répartition des types de charge au fil du temps 

Année Part «Home» Part «Work» Part «POI» Part «Fast» 

REF 87% 4% 7% 2% 

2030 82% 5% 10% 4% 

2040 78% 6% 10% 6% 

2050 77% 8% 9% 6% 

 

Les profils horaires de charge de la mobilité électrique ont été modélisés comme suit: les besoins en charge 

de la mobilité électrique sont ventilés par catégorie de véhicule (classe du véhicule, taille de la batterie et 

puissance absorbée) et par type de charge (Home, Work, POI et Fast; respectivement dans deux classes de 

puissance diff®rentes par type de charge). Les heures dôarriv®e typiques aux diff®rentes bornes de recharge 

indiquent le point de départ du processus de charge. Le kilométrage et la taille de la batterie définissent la 

durée de la charge. La puissance de charge dépend à son tour de la puissance de charge installée à la 

borne de recharge et de la puissance dôabsorption dans le v®hicule ®lectrique. Il en résulte des profils de 

charge par minute de la mobilit® ®lectrique dans la zone de desserte jusquôen 2050, qui ont ®t® agr®g®s ¨ 

1 heure (valeur moyenne) pour cette étude. 

 

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour les véhicules utilitaires légers (VUL), les véhicules utilitaires 

lourds (VULo) et les bus: 
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¶ Les véhicules utilitaires légers sont les plus faciles à électrifier et seront compétitifs par rapport à 

lôessence/au diesel ¨ partir de 2030. Ils seront donc largement ®lectrifi®s. La recharge se fait 

principalement sur des bornes priv®es au si¯ge de lôentreprise (çHome Charging) et seulement 

exceptionnellement (~15%) sur des bornes accessibles au public («Fast Charging»). 

 

¶ Pour les véhicules utilitaires lourds de la catégorie 2 (12 à 26 t, avec un kilométrage journalier faible 

< 300 km), il a été supposé que leur électrification serait compétitive avec le diesel à partir du milieu 

des années 2020. Pour les véhicules utilitaires lourds de catégories 3 et 4 (12 à 26 t, avec un 

kilométrage journalier élevé > 300 km et > 26 t), il a été supposé que, pour les kilométrages 

journaliers jusquô¨ 800 km, lô®lectrification serait comp®titive par rapport au diesel et moins ch¯re 

que lôhydrog¯ne ¨ partir du milieu des ann®es 2030. Cependant, à partir de 2030, les moteurs à 

hydrog¯ne seront de plus en plus utilis®s dans les cas o½ lô®lectrification est difficile. On a ®galement 

supposé que les moteurs à hydrogène seraient surtout présents dans les scénarios «intégrée», dans 

lesquels un réseau g®n®ralis® dôhydrog¯ne (dorsale de lôhydrog¯ne) est disponible et o½ lôhydrog¯ne 

est négocié comme agent énergétique mondial. Pour les petits camions et les camions parcourant 

de courtes distances, la recharge/le plein se fait principalement sur des bornes privées au dépôt 

(«Home Charging») et seulement exceptionnellement (~15%) sur des bornes accessibles au public 

(«Fast Charging»). En revanche, pour les poids lourds et les camions parcourant de longues 

distances (y compris les semi-remorques), 60% de la recharge sôeffectue sur des bornes de 

recharge accessibles au public («Fast Charging») en cours de route. 

 

¶ Les bus de transport public de ligne sont en grande partie électrifiés, car il existe suffisamment de 

cas dôutilisation çsimplesè. Par contre, sur les longs trajets (par exemple cars postaux, etc.), des bus 

à hydrogène sont également utilisés (surtout dans les scénarios «intégrée»). Il a toutefois été 

suppos® que, pour des raisons de co¾ts, il nôy aurait pas de flottes de bus roulant exclusivement ¨ 

lôhydrogène après 2040, mais toujours une certaine proportion (élevée) de bus électriques. La 

recharge des minibus et des autocars se fait principalement sur des bornes privées au siège de 

lôentreprise (çHome/Depot Charging) et seulement exceptionnellement (~15%) sur des bornes 

accessibles au public («Fast Charging»). En revanche, 60% des bus de ligne se rechargent pendant 

la journ®e gr©ce ¨ lôçOpportunity Charging» sur des infrastructures de recharge propriétaires comme 

les pantographes avec une charge rapide en courant continu (CC) de 350 kW.  

Les besoins énergétiques des véhicules utilitaires légers et lourds et des bus ont été déterminés en fonction 

du développement économique selon le scénario moyen du PIB (SECO, 2021). Un récapitulatif des besoins 

énergétiques annuels par source dô®nergie, type de v®hicule et sc®nario est pr®sent® ¨ la Figure 40. 
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Figure 40 Consommation dô®nergie de la mobilité par catégorie de véhicules 

Lô®volution des besoins en ®lectricit® du transport ferroviaire a ®t® bas®e sur une consommation actuelle de 

2,5 TWh par an (Statistique de lô®lectricit® de lôOFEN, 2020). Les CFF pr®voient des besoins en ®lectricit® 

dôenviron 3,5 TWh dôici à 2050 en raison du d®veloppement continu de lôoffre ferroviaire. Ce chiffre tien d®j¨ 

compte des mesures dôefficacit®. On a suppos® une augmentation lin®aire jusquôen 2050. Comme il nôy a 

pas de dépendance par rapport aux scénarios choisis («isolée» - «intégrée», «offensif» - «défensif»), 

lôaugmentation de la consommation dô®lectricit® du transport ferroviaire a ®t® trait®e de la m°me mani¯re 

dans tous les scénarios. Le profil de la demande horaire a été calculé à partir des données de 

consommation des CFF au moyen dôune r®gression lin®aire bas®e sur la temp®rature ext®rieure moyenne 

quotidienne pondérée par la population en Suisse (en °C), en distinguant les jours de la semaine, les 

samedis et les dimanches (y compris les jours fériés). 

5.2.3 Besoins en énergie pour le chauffage et la climatisation 

Lô®volution des besoins annuels en ®nergie de chauffage et de refroidissement a ®t® calcul®e de la m°me 

mani¯re que la consommation dô®lectricit® de base (voir chapitre 5.2.1 en annexe) des PE 2050+ et ajustée 

avec des chiffres r®cents sur lô®volution de la population et du PIB (Figure 41).  
























































































































